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ANUL XIII NR. 1 (92) 1965 


Sub orinduirile trecute viata orașelor din actuala regiune 
Bacău se axa în principal pe rolul lor de loc de negociere 
şi de valorificare a exploatărilor agricole şi forestiere. 

Ca urmare, la instaurarea regimului de democraţie 
populară, aspectul acestor orașe ilustra rezultatul unor 
dezvoltări în mare parte întimplătoare şi necontrolate, 
caracterizate prin: 

— aşezarea neorganizatá іп teritoriu a zonelor de 
locuinţe şi industrii, ca şi a rețelei de circulație; ocu- 
parea de teritorii întinse la densități slabe (medii 
între 30-80 locuitori/ha) ; 

— insuficienţa sau lipsa rețelelor hidroedilitare (maxi- 
mum 10% clădiri cu dotare hidroedilitară completă) 
şi a dotărilor social-culturale ; 

— starea total necorespunzătoare a fondului de locuinţe, 
atît sub raportul calității construcțiilor, cit şi sub raportul 
indicelui de confort asigurat de acestea (5—6 m? locui- 
bili/locuitor). 

Planul de industrializare socialistă a ţării, urmărind 
о justă repartizare pe regiuni a complexelor industriale 
care să țină seama de potentialele economice locale si 
de dezvoltarea aşezărilor urbane existente, a făcut 
necesare eforturi deosebite pentru desfăşurarea acțiunii 
de ridicare a oraşelor din Moldova şi între acestea a 
celor din regiunea Bacău, mult rămase în urmă din toate 
punctele de vedere. 

Studiul posibilităților economice a arătat că regiunea 
Bacău dispune, în principal, de surse bogate de petrol 
şi gaze, care permit dezvoltarea unei puternice industrii 
petro-chimice; de rezerve importante de material 
lemnos, cu posibilitatea dezvoltării industriei prelucrării 
lemnului şi celulozei; de surse de materiale de bază 
favorizînd organizarea unor industrii a materialelor de 
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cadrul unor detalii de sistematizare. Pentru etapele 
mai îndepărtate, studiile de sistematizare păstrează o 
oarecare elasticitate, permitind adaptarea propunerilor 
unei tematici în continuă schimbare. 

În toate studiile de sistematizare, o preocupare con- 
tinuă, urmărită din ce în ce mai intens, este cercetarea 
posibilităților de a se crea o personalitate proprie fiecărei 
aşezări în parte, valorificîndu-se relieful şi cadrul natural, 
foarte deosebite de la un caz la altul, precum şi nume- 
roasele monumente istorice. 

Studiile pentru sistematizarea principalelor oraşe din 
regiunea Bacău se bazează pe o analiză amănunţită a 
situației existente şi pe o cunoaștere reală a valorii 
fondului de construcţii. Acesta, în special cel destinat 
locuințelor, se află în mare parte într-o situație precară. 
Întrucît posibilitățile economice ale etapei apropiate nu 
permit decît demolări minime şi indispensabile, în etapa 
de perspectivă va apare necesitatea unor restructurări 
mai importante în vederea desființării fondului de con- 
structii necorespunzatoare. Etapizarea reconstruirii ога- 
şelor urmărește totodată o creştere continuă а indicelui 
de locuibilitate, simultan cu creşterea gradului de confort 
privind echiparea tehnico-edilitară. 

Paralel, s-a realizat o creștere sub raportul deservirii 
edilitare, propunindu-se са, în perspectivă, 70--80% din 
totalul fondului de locuințe să poată beneficia de insta- 
latii complete. 

O preocupare principală în sistematizarea acestor 
oraşe a fost amplasarea noilor complexe industriale, 
de mare amploare, la distanţe judicioase fata de zonele 
de locuit, astfel încît acestea să nu sufere de pe urma 
nocivitatilor si în acelaşi timp să ofere largi posibilități 
de dezvoltare pentru unitățile industriale. 


— oraşul Bacău, reşedinţă de regiune si centru indus- 
trial complex, pastrind încă suficiente rezerve teritoriale 
pentru alte amplasări industriale ; 

— oraşul Piatra Neamţ, centru al industriilor de mase 
plastice, îngrăşăminte azotoase si celuloză; totodată 
important centru turistic; 

— oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej (Oneşti), centru 
al industriei petrolifere şi petrochimice; 

— oraşul Roman, centru al industriei metalurgice şi 
al materialelor de construcţii. 

Dezvoltarea așezărilor urbane din cuprinsul regiunii 
Bacău s-a făcut, са şi pentru celelalte regiuni ale ţării, pe 
baza unor studii de sistematizare în diferite faze, reactua- 
lizate pe măsura apariției de elemente importante noi. 

Astfel, o serie de studii tehnico-economice şi apoi 
schițe de sistematizare au trasat măsurile pentru reame- 
najarea si extinderea oraşelor, stabilind profilurile 
social-economice pe etape de perspectivă, precum şi 
necesitățile de cazare ce urmează a fi satisfăcute. 

In игта analizei disponibilitatilor de teren, care 
pentru majoritatea oraşelor din regiune s-au dovedit a 
fi suficiente, studiile de sistematizare au indicat princi- 
piile de amplasare, grupare şi organizare a zonelor 
funcţionale urbane, în vederea rezolvării, în bune condiţii, 
a problemelor privind producţia, locuirea, circulația, 
aprovizionarea, starea sanitară, plastica urbanistică etc. 

Pe baza proiectelor de sistematizare şi paralel cu 
acestea au fost elaborate studii și proiecte de speciali- 
tate pentru a permite echiparea oraşelor cu lucrări 
hidroedilitare. 

Propunerile de organizare a zonelor destinate, în 
etape apropiate, investiţiilor în ansambluri de locuințe 
sau grupări industriale au fost studiate în amănunt în 
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construcţii ; de rîuri cu potential hidroenergetic impor- 
tant, oferind energie electrică pentru sistemul energetic 
al țării, pentru unităţile industriale ale regiunii şi repre- 
zentind totodată sursa principală de apă pentru noile 
complexe industriale. 

Ansamblul amenajărilor hidroenergetice de pe riul 
Bistriţa, începînd cu barajul şi lacul de la Bicaz, hidro- 
centrala de la Stejaru şi lanţul celor 10 uzine pînă la 
Bacău, reprezintă o lucrare de mare amploare, rezultat 
al procesului complex de dezvoltare a economiei natio- 
nale. Corelată cu interesele regionale şi locale, această 
realizare, în mare parte terminată, aduce elemente 
esenţiale pentru reorganizarea bazinului Bistriţei şi a 
oraşelor din acest teritoriu. 

Coordonarea pe plan naţional şi regional a tuturor 
factorilor economici aratati, cu posibilitățile de restruc- 
turare teritorială a regiunii Bacău şi cu necesitățile ei de 
aprovizionare industrială, a precizat rolurile economice 
ale fiecărui oraş, de aici aparind si necesitatea înființării 
unor centre urbane noi (orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Bicaz), precum şi a amplasării unor industrii ce 
nu au imediată legătură cu resursele naturale ale regi- 
unii (în oraşele Piatra Neamţ, Roman). 

Importanța oraşelor si necesitatea industrializării lor 
a fost determinată si de situația lor în cadrul rețelei 
generale de circulație a ţării. 

In baza acestei reconsiderări în teritoriu, dezvoltarea 
principalelor centre urbane ale regiunii Bacău, în fază 
de transformare calitativă şi cantitativă, se desfăşoară 
conform unei noi tematici, intervenind schimbări esen- 
tiale privind rolul şi mărimea oraşelor. In consecinţă, 
ele se caracterizează în prezent prin următoarele noi 
atribute economice: 


Pe această linie de idei, ansamblurile industriale din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Piatra Neamţ, Roman, 
au fost amplasate exterior oraşelor. Pentru Bacău, din 
aceleaşi motive, se consideră recuperabil, prin lucrări 
hidroedilitare de ameliorare, un larg teritoriu de mare 
valoare pentru viitoare amplasamente industriale, situat 
la sud-est de oraş şi separat de acesta prin riul Bistrița. 

In concepţia urbanistică actuală, distanțele de 10-15 km 
de parcurs spre unitățile industriale, amplasate exterior | 
oraşelor, nu mai constituie o problemă. Teza coloniilor | 
de serviciu este depăşită în prezent. Colonia de serviciu 
de la Săvineşti, la 13 km depărtare de oraşul Piatra | 
Neamț, este un exemplu al unei concepții greşite, legate | 
de interese limitate, existente în trecut. Astăzi se con- | 
sideră că mijloacele de transport în comun fac posibil 
ca salariaţii unităţilor industriale, exterioare oraşelor, 
să poată fi cazaţi în oraşe, beneficiind de toate avantajele 
cadrului urban în plină dezvoltare. 

Axîndu-se pe principiile generale arătate mai sus, | 
sistematizarea oraşelor s-a desfăşurat după specificul | 
problemelor fiecărei localități în parte. 


Autorii studiilor de sistematizare în ultima perioadă de proiectare 
Sistematizarea teritorială: ISCAS — dr. Cirus Spiride, arhitecţii Gheorghe lacovescu, Adriana Popp 
~ Studiu preliminar privind actualizarea datelor де bază pentru sistematizarea 
O R A 5 0 L B A C A U oraşului: ISCAS — arhitecţii Mauriciu Silianu, Boris Grümberg, lon Geicu 
Autorii detaliilor de sistematizare și ai ansamblurilor principale social-culturale: 
D.S.A.P.C.— Bacău — arhitecții Clement Stănescu, Liviu Niculiu 


Regimul de democraţie populară a găsit orașul Bacău 
sub forma unei aşezări cu aspect de tirg, construit mai 
compact pe malul drept al Bistriţei, în apropierea con- 
fluentei acesteia cu Siretul. Viaţa economică a oraşului 
a fost determinată de exploatarea agricolă a teritoriului 
înconjurător şi de exploatarea şi industrializarea lemnului 
adus în cea mai mare parte pe Bistriţa prin plutărit. 

Rolul de centru de schimburi economice, deţinut 
şi în trecut de oraş, este consecința aşezării sale în 
centrul intereselor regionale, la întîlnirea unor drumuri 
de importanță națională, această situație marcînd poziția 
sa deosebită în rețeaua de orașe а țării si justificind 
funcțiunea sa de reşedinţă de regiune. 

Oraşul s-a dezvoltat în trecut necontrolat, relieful 
plat al terenului favorizînd tendinţa de extindere tenta- 
culară de-a lungul arterelor de penetratie, caracteristică 
majorității oraşelor ţării noastre, în special a celor de şes. 

Evidenta înapoiere a acestui important centru urban 
era exprimată în toate elementele ce constituie ansam- 
blul orăşenesc (reţea, structură, fond de locuinte,dotare 
social-culturală, echipare tehnică etc.). 

Este de remarcat că prezenţa rîului Bistriţa nu se 
simțea cu nimic în viata oraşului, apărînd ca un element 
exterior cadrului urban. 


Încă de la începutul orinduirii socialiste, constatindu-se 
deficienţele acestui important centru urban, mai grave 
aici în raport cu alte oraşe din ţară, s-au luat măsuri 
pentru a îndruma reorganizarea oraşului. 

Acţiunea desfăşurată în acest sens a fost dirijată pe 
mai multe planuri, studiile de sistematizare a oraşului 
fiind subordonate şi condiţionate de studiile valorificării 
potențialului hidroenergetic al Bistriţei, privit pe plan 
național, şi de studiile asupra posibilităților de sistemati- 
zare complexă a bazinului Bistriţei şi teritoriului învecinat. 

Studiile au fost reluate în diferite etape, reactua- 
lizindu-se la intervale de cîțiva ani, urmărind dinamica 
unei tematici în continuă evoluţie cantitativă şi cali- 
tativă, datorită sporirii neîncetate a posibilităților eco- 
nomice ca şi a unor noi metode de abordare a problemelor. 


În consecință, previziunile de perspectivă referitoare 
la profilul social-ezonomic al orașului Bacău au înregistrat 
modificări de la o etapă de proiectare la cealaltă, în 
sensul că dezvoltarea economică şi a mijloacelor tehnice 
de realizare pe plan national si teritorial a deschis orasu- 
lui mereu noi posibilități, preliminîndu-se creşterea 
populației sale în perspectivă. 
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Din această lucrare şi din discuţiile duse pina în prezent 
s-au concretizat următoarele idei conducătoare, exprimate 
orientativ prin schema alăturată: 


— Amplasarea unităților industriale poate fi dirijată 
după necesitățile lor teritoriale şi după gradul lor de 
nocivitate, fie în terenurile, relativ puţine, disponibile 
în actualele zone industriale de la nord-vest, sud şi sud- 
est, fie în terenurile din vestul stației de cale ferată 
(dacă eliberarea acestor teritorii va fi posibilă). După 
epuizarea posibilităților din zona oraşului, acesta va 
dispune de teritoriile importante de pe malul sting al 
Bistriţei, opus oraşului, teritorii care pot eventual 
prelua, într-o perspectivă mai îndepărtată, amplasarea 
de industrii cu necesități de terenuri mari şi cu noci- 


‚vitäti mai grave. Deservirea acestor unități cu cale ferată 


ridică unele dificultăți, necesitind construirea unui pod 
de cale ferată peste Bistrița, realizarea unei noi stații 
industriale de cale ferată, în aval de oraş, ca şi a rețelelor 
hidroedilitare pentru noua zonă. Se consideră necesară 
prevederea acestor rezervări prin interdicția construirii 
de investiții costisitoare si prin valorificarea terenului 
sub forma unor folosințe temporare (de exemplu, 
exploatare agricolă). 


— Zonele de locuinţe urmează a prelua din aşezarea 
actuală teritoriul cuprins între calea ferată şi Bistrița, 
extinderea oraşului efectuindu-se în terenurile песоп- 
struite dinspre nord. Folosirea acestui teritoriu nu 
ridică probleme de demolare, dar necesită — în afară 
de renunţarea la unele zone de exploatare agricolă — 
lucrări de asanare a terenurilor ca şi mutarea liniei 
de cale ferată Bacău-Roman (posibil a se efectua fără 
complicații deosebite). Dirijarea în teritoriu a investi- 
tiilor în locuinţe urmează а se stabili după cunoaşterea 
valorii fondului de construcţii existent şi după un stu- 
diu al valorii zonei de extensiune sub raportul exploa- 
tării agricole. In baza unor cercetări amănunțite asupra 
fondului de locuinţe actual, se vor putea propune elibe- 
rari de terenuri prin darimari în cuprinsul actualei vetre 
a oraşului. Astfel, va fi posibilă realizarea de ansambluri 
noi de locuinţe în paralel, în aşezarea actuală şi în zona 
de extindere, în condiţii economice acceptabile, atit sub 
raportul demolărilor, cît şi sub raportul exploatării tere- 
nului, creînd oraşului un cadru unitar cu aspect contem- 
poran. 


— Zonificarea oraşului permite crearea de artere de 
ocolire a acestuia, pe toate laturile. 


— Pentru o etapă mai îndepărtată, se propune reali- 
zarea unei noi zone centrale corespunzătoare dezvol- 
tării orașului: actualul centru pästrindu-si importanța 
şi urmînd a cuprinde, în afară de numeroase dotări 
de cartier, si unele instituții de importanță orășenească 
rămase în continuare cu aceeaşi funcțiune. 


— Sistematizarea oraşului poate crea premizele dez- 
voltării unei personalități urbanistice proprii prin valori- 
ficarea plastică a elementelor naturale existente. Astfel, 
in viata orașului va trebui să participe mai intens ansam- 
blul amenajărilor de pe Bistriţa, legate de zonele de locu- 
inte printr-un lant de plantaţii cu dotări de folosință 
publică în care să se desfăşoare fluxul circulației 
pietoniere. 


Cornişa care traversează oraşul pe toată lungimea 
lui va trebui degajată și pusă în valoare prin noile compo- 
тігі urbanistice, în special în zona viitorului centru, 
realizindu-se totodată, prin zone de plantaţii, degajări 
care să asigure adîncimea necesară perspectivelor de 
ansamblu. 


Dirijate pe ideile călăuzitoare arătate mai sus, pro- 
punerile de sistematizare a oraşului Bacău urmăresc 
satisfacerea în bune condiții a necesităților etapelor 
apropiate şi, în acelaşi timp, păstrarea unei elasticitati 
în ceea ce priveşte posibilitățile de transformare a organis- 
mului urban într-o perspectivă mai îndepărtată, prote- 
jind în acest scop, prin folosiri cu caracter temporar, 
rezervele teritoriale de care dispune orașul. 


reprezentative rămase în centrul compoziţiei, ar fi 


evitat discrepanta între cele două stiluri. 


De asemenea, în compunerea cadrului casei de cul- 
tură, reuşită arhitectural, se constată că aceasta, în loc 
să fie scoasă în evidență, este diminuată plastic de aspectul 
închis şi monoton al ansamblului de locuințe іпсоп- 
jurător. 


Mobilarea laturii sudice a parcului din centrul orașului 
ilustrează riscul lansării premature a unei idei urbanis- 
tice. Construirea ansamblurilor în această zonă a fost 
declanşată într-o etapă cînd posibilitățile tehnico-eco- 
nomice nu permiteau realizarea unor ansambluri de 
anvergură. Aceasta a dus la aspectul fragmentat al 
compoziţiei. 

Tot ca rezolvări limitate la condiţiile perioadei res- 
pective, creînd mai tîrziu dificultăți în sistematizarea 
oraşului, se semnalează unele ansambluri de locuințe 
care au redus din posibilitățile de noi străpungeri pentru 
arterele majore de circulație; de asemenea, rezolvarea 
stadionului, a cărui amplasare, prea aproape de artera 
de penetratie în oraş, nu permite crearea unor spații 
de degajare pentru complexul sportiv. 


Asemenea deficiențe de rezolvare sînt consecințe ale 
unei experienţe limitate şi ale grabei cu care proiectarea 
a trebuit să asigure, în condiţiile de moment, unele 
investiții urgente. Toate acestea sînt însă compensate din 
plin prin aspectele pozitive ale realizărilor din oraşul 
Bacău, respectiv volumul mare al lucrărilor industriale 
şi sociale şi cadrul urbanistic nou creat oraşului. 

Se remarcă efectul plastic reuşit al curburii arterei 
din centrul oraşului, în zona magazinelor, fapt care a 
permis punerea acestora în valoare. De asemenea, 
rezolvarea ansamblului şcolar din vecinătatea stadionului 
mobilează atrăgător un fragment al arterei de penetratie 
dinspre Bucureşti. Clădirea spitalului şi cea a restauran- 
tului, cu exprimări arhitecturale interesante, sînt favori- 
zate prin amplasarea în vecinătatea şi în cadrul parcului, 
a cărui plastică este astfel îmbogățită. 

Activitatea de sistematizare și construcţii din oraşul 
Bacău s-a desfăşurat în ultima perioadă ре baza schiţei 
de sistematizare întocmită de ISCAS în 1959 şi a detaliilor 
de sistematizare întocmite, după necesități şi programe 
anuale, de către D.S.A.P.C.-Bacău. 


În raport cu datele utilizate pînă în prezent, au apărut 
o serie de elemente tematice noi ce impun reconsiderarea 
condiţiilor în care urmează să se desfăşoare, de acum 
înainte, remobilarea oraşului, principalele determinante 
fiind: 


— profilul de viitor al populaţiei care urmează a creşte 
aproape pina la dublu în perioada de perspectivă, соп- 
form indicatiilor C.S.C.A.S., bazate ре un studiu infor- 
mativ întocmit de ISCAS, privind rețeaua de oraşe în 
perspectivă ; 

— amplasarea, în desfăşurare, de noi industrii, hotări- 
toare pentru dezvoltarea oraşului ; 


— sporirea însemnată а teritoriului zonei de locuit 
pentru a corespunde creşterii, atit a populației, cit şi a 
suprafeței de locuit medii ce va reveni pentru un 
locuitor. 


În afara celor de mai sus, sistematizarea de ansamblu 
a oraşului Bacău va fi influențată de: 


— sistemul amenajărilor hidrotehnice de pe Bistriţa, 
menţionate anterior ; 


— reconsiderarea modului de rezolvare a nodului 
rutier, în funcţie de creşterea oraşului, de amplasarea 
noilor unități industriale etc. 


În scopul pregătirii unei noi schițe de sistematizare, 
care urmează a se întocmi în 1965, ISCAS a analizat la 
începutul anului 1964 posibilitățile de extindere a oraşului 
Bacău, în cadrul unui studiu de propuneri, în variante, 
pentru organizarea teritoriului ocupat în viitor de 
oraş. 


------ — سس 


Este interesant de semnalat, ca un exemplu de etapă 
de studiu depăşită, propunerea de amenajare a unui 
port fluvial la Bacău, în ipoteza navigabilitatii Siretului 
şi a Bistriţei în apropierea confluenței cu acesta. Studiile 
de sistematizare efectuate în perioada 1953—1954 au 
fost orientate pe această ipoteză, care astăzi nu a mai 
fost considerată de actualitate, tinind seama de amenajarea 
hidrocentralelor în lant de pe Bistrița (ipoteza Siretului 
navigabil raminind principial posibilă pentru о por- 
tiune mai redusă şi pentru o perspectivă mai inde- 
părtată). 

În etapa actuală de studiu, recentele amenajări hidro- 
energetice în curs de efectuare pe Bistriţa aduc alte 
elemente determinante pentru sistematizarea oraşului. 
Ansamblul lucrărilor cuprinde: un lac de mare amploare, 
realizat prin îndiguirea şi înălțarea malurilor actualei 
albii a rîului (foarte largi in aceasta zona) ; barajul şi 
uzina hidroelectrică situate în dreptul zonei centrale 
a oraşului, imediat în amonte de podul actual peste 
Bistrița. Această realizare de mare anvergură, completată 
cu un lac de agrement în dreptul actualei zone centrale, 
în cadrul unui parc, aduc oraşului, în afara avantajelor 
economice, multiple posibilități de organizare a unei 
zone de гесгеагіе, sport şi odihnă, de mare valoare 
urbană. 


Transformarea oraşului Bacău, într-un interval scurt 
din punct de vedere istoric, în sensul de a corespunde 
cerințelor şi tinutei unui centru de primă importanță 
în rețeaua de oraşe а ţării, necesită o deosebită grijă 
în dirijarea procesului de creştere şi remodelare a organis- 
mului urban în cadrul studiilor de sistematizare. 


Efectul acestei acțiuni apare în prezent sub forma 
unei etape de început, desfăşurată în paralel pe toate 
elementele structurii urbane. Pe această linie s-au precizat 
în cuprinsul oraşului zonele industriale în care au fost 
grupate importante unităţi, realizate sau în curs de 
construire, ale industriilor alimentare (abator, depozit 
frigorific, fabrica de bere, fabrica de spirt), ale industriei 
chimice (celuloză), ale industriei de prelucrare a lemnului, 
uzine de reparaţii mecanice etc. 


Repartizarea unităților a fost efectuată şi pe criteriul 
posibilităţilor lor de cooperare (de exemplu, industriile 
alimentare în zona de nord-vest a orașului). 


Paralel cu aceasta, zonele de locuințe din centru, 
din vecinătatea gării, a parcului « Libertăţii » şi altele 
au fost restructurate prin demolări sau reamenajate, 
realizindu-se ansambluri поі, înzestrate си toate 
dotările social-culturale. S-au mai realizat dotări valoroase 
cu caracter orăşenesc, ca grupul de magazine din centrul 
oraşului, casa de cultură, hotelul, restaurantul din cadrul 
parcului, spitalul complex de importanță regională, 
şcoli şi cămine pentru învățămîntul superior si mediu 
etc. Noul stadion al oraşului a fost amenajat în apropierea 
centrului actual şi a parcului principal. 


Aceste realizări valoroase reprezintă exprimarea urba- 
nistică а intenselor transformări ale orașului. Privite 
sub un aspect critic, ele dovedesc, însă, în cîteva cazuri, 
o lipsă de cuprindere a perspectivelor de dezvoltare 
a oraşului. Necesitatea de a face posibile unele investiţii 
urgente a dus, în primele etape, la citeva greşeli inerente 
începutului şi experienței urbanistice reduse. Astfel, 
uzina de reparații — care prin prezența ei şi amenajările 
pe care le-a necesitat a reclamat spații mari şi a impus 
servituti zonelor învecinate — a blocat în sudul oraşului 
o suprafață întinsă, făcînd imposibilă amplasarea altor 
unităţi. Іп consecință, complexul alimentar şi cel de 
prelucrare a lemnului au fost organizate în zona nord- 
vestică ridicind — prin situarea lor în amonte de oras - 
dificile probleme legate de evacuarea cantităților mari 
de ape industriale uzate. 

Referitor la ansamblurile din centrul orașului, se 
observă că rezolvarea adoptată în zona Sfatului Popular 
Regional scade din importanţa acestei clădiri, de stil 
mai vechi, prin apropierea prea mare a noilor construcţii. 
Un cadru plantat mai larg, în jurul acestei instituții 


Autorii studiilor de sistematizare 

Sistematizare teritorială: ISCAS — dr. Cirus Spiride 

Sistematizare oraș: ISCAS — arhitecții Mariana Vereanu, 

Boris Griimberg, Petre Derer 

Autorii ansamblurilor principale de investiții social- 
culturale: 

— zona centrală: /SCAS — arhitecții Alexandru lotzu, 
Gheorghe Cristescu, Victor Aslan, Gertrude Rudich, 
Sanda Zaharia, Laura Valentin, Ciurea Oprișan 

— cartier Pietricica: ISCAS — arhitecţii Mihai Enescu, 
Lidia Ghelman, Horia Hudité 


Piatra Neamţ — Vedere de pe dealul Cozla a zonei centrale, înainte de reamenajare 


O R A S U L P I A T R A N E A M T 


Vedere aeriană a oraşului Piatra Neamţ — În fund masivul Ceahlăul 


Turnul și biserica lui Ștefan cel Mare 


Privilegiat prin aşezarea sa la limita zonei de munte, 
într-un cadru natural deosebit de atrăgător, oraşul 
Piatra Neamt păstrează încă aspecte ale etapelor istorice 
trecute. 

Monumentele istorice, turnul şi biserica lui Ştefan 
cel Mare, dovedesc poziţia lui cheie pe vremea marelui 
voievod. Caracterul de tîrg а făcut apoi ca oraşul sá se 
întindă dezordonat în lunca de pe malul sting al Bistriţei. 
Aspectul modest sau sărăcăcios al locuinţelor este însă, 
pe tot cuprinsul aşezării, mascat de bogăţia vegetației, 
de grădinile si dealurile care coboară pina în miezul 
oraşului. Pe de altă parte, funcțiunea de stațiune clima- 
terică a localității a dat naştere unor zone cu construcţii 
mai bune, alcătuind grupări de vile care fac şi astăzi 
farmecul Pietrei Neamţ. 

Кіші Bistriţa, deşi despărțit de cartierele de locuințe 
prin calea ferată şi grupările de industrii, a fost mereu 
prezent în viața orașului, populaţia fiind strîns legată 
şi beneficiind intens de rîu şi de parcul natural de pe 
malul opus aşezării. 

Industriile principale au fost si ele determinate de 
existența riului care înlesnea transportul materialului 
lemnos prin plutărit. Astfel, pe malul apei se găseau 
numeroase depozite (astăzi în curs de desființare) şi 
fabrici de cherestea ca şi industrii de celuloză. 

Marile lucrări de importanță națională, respectiv 
amenajările hidroenergetice din bazinul Bistriţei si 
complexele industriei chimice create în vecinătatea 
oraşului Piatra Neamţ, au determinat profunde schimbări 
în viata social-economică a acestuia, transformîndu-l 
într-un centru industrial şi turistic de mare importanță. 
Astfel s-a imprimat dezvoltării oraşului o puternică 
dinamică, axată pe o tematică nouă, corespunzătoare 
şi unei transformări calitative, aşezarea trecînd într-o 
categorie urbană superioară sub toate aspectele. 
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Activitatea de proiectare a reorganizării urbanistice 
a oraşului Piatra Neamt а fost începută în 1956, de către 
ICSOR, printr-un studiu preliminar de sistematizare 
care, la nivelul previziunilor posibile la acea dată, pro- 
punea dirijarea investiţiilor în zona estică a orașului 
(începînd de la рігіш Cuejd şi restructurind cartierul 
denumit Gara Veche), pästrind şi amplificind treptat 
caracterul de stațiune climaterică şi turistică pentru 
partea centrală a vechii așezări. 


Această tematică nu a putut fi menţinută intrucit 
proiectarea a fost dirijată pe linia restructurării zonei 
centrale a orașului, care prezenta un fond de locuințe 
cu totul necorespunzător și unele rezerve de terenuri 
libere. 

Atacarea investiţiilor în această zonă a necesitato 
deosebită prudență în scopul evitării compromiterii 
ansamblului lucrărilor de sistematizare. Dirijarea acțiunii 
de restructurare a orașului a ridicat în acest sens probleme 
dificile de planificare fizică, trebuind să se înlăture con- 
tradictia dintre urgenţa atacării reconditionárii zonei 
centrale şi asigurarea timpului necesar desfăşurării şi 
maturizării procesului de studiu. În perioada ce a urmat 
a trebuit dusă, în paralel cu proiectarea, o muncă intensă 
de evitare a compromiterii posibilităților teritoriale 
prin compoziții locale sau prin aşa-zisele » ». 

Incepind din 1957, s-au realizat în oraş importante 
investiţii în ansambluri de locuinţe. Astfel, s-a construit 
un grup de vile p + 1, pe bulevardul Republicii, în zona 
gării, urmărindu-se integrarea lor în caracterul local; 
apoi, considerindu-se încă prematură, fata de posibili- 
tatile economice ale perioadei 1959—1961, atacarea 
zonei centrale, investițiile au fost dirijate într-un teren 
liber din vecinătatea acesteia, creîndu-se un ansamblu 
de locuinţe cu parter -- 3—4 niveluri. 


Centrul oraşului, ocupat în trecut cu locuințe necores- 
punzătoare şi insalubre, a fost restructurat în mare 
parte ulterior, în perioada 1961—1964. Proiectele de 
investiţii s-au desfăşurat pe baza unor detalii de siste- 
matizare studiate de către ISCAS, în paralel cu schița 
de sistematizare (1960—1961). La trecerea de la detaliul 
de sistematizare la proiectele de investitii, ideea inițială 
de a se păstra în continuare aspectul de oraş-grădină, 
care se integra în cadrul natural, a fost diminuată printr-o 
creştere excesivă a volumului de lucrări în această zonă. 
Urmărindu-se o sporire a numărului de apartamente noi 
pentru a scădea astfel procentul de demolări, s-a ajuns 
la compunerea ansamblului cu clădiri, în cea mai mare 
parte înalte, dens construite, care, prin fronturile lor 
compacte, copleşesc cadrul natural şi monumentele 
istorice. Са urmare, compoziţia urbanistică, reuşită 
în sine, nu contribuie suficient la sublinierea perso- 
nalitatii deosebite a oraşului. 

Realizarea din zona centrală cuprinde cca. 2 800 aparta- 
mente şi dotări de interes orășenesc ca: două complexe 
comerciale, oficiul telefonic, casă de cultură, cinemato- 
grafe, hotel de importanţă turistică internaţională. O 
străpungere care leagă centrul orașului cu arterele de 
penetratie dinspre Tirgul Neamt si Roman aduce totodată 
şi perspectiva părții abrupte a dealului Pietricica іп 
compoziția centrului oraşului. 

Cu ocazia reconstruirii centrului, s-au efectuat 0 
oraş importante lucrări hidroedilitare, printre care o 
parte a canalului colector al oraşului şi o parte a stației 
de epuratie. 

Tot in intervalul 1961—1964, s-au executat amenajari 
hidrotehnice pe riul Bistrita, creindu-se in dreptul 
oraşului Piatra Neamt două lacuri de acumulare pentru 
obținerea de energie electrică şi surse de apă industrială. 
Aceste realizări aduc oraşului largi posibilități pentru 
amenajări cu caracter sportiv şi de recreatie. 

În continuare, etapele de dezvoltare a orașului urmează 
să cuprindă un volum mare de lucrări pentru a asigura 
spațiul construit necesar populației în continuă creştere 
(la dublu, în perioada de perspectivă). Aceasta implică 
construirea anuală a cca. 1 000 apartamente, obtinindu-se 
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Piatra Neamţ — Vedere de pe dealul Cozla 


Schema schiţei de sistematizare a orașului Piatra Neamt 
(vezi legenda la pag. 5) 


у TA 


Traseele arterelor de ocolire au fost stabilite astfel 
încît să nu stînjenească viitoarele posibilități de exten- 
siune a orașului peste perioada de perspectivă. 

Cu rezervele teritoriale din zona Pietricica şi Gara 
Veche şi cu posibilități de restructurare în continuare 
a fondului existent, oraşul dispune într-o perspectivă 
mai largă de posibilități de creştere a profilului populaţiei 
peste 100 000 locuitori şi de sporire a indicelui de confort 
pina la 12 m? locuibili/locuitor şi peste. 

Creşterea profilului social-economic al oraşului Piatra 
Neamt este de prevăzut, date fiind condiţiile teritoriale 
şi tehnico-edilitare deosebit de bune pentru dezvoltarea 
de noi industrii pe toată zona din aval de oraş. 

Caracterul de oraş industrial poate fi, în cazul Pietrei 
Neamt, îmbinat armonios cu aspectul unui oraş-grădină, 
de interes turistic. De aceea se impune o grijă deosebită 
în alegerea mijloacelor de compoziţie urbanistică pentru 
păstrarea şi amplificarea climatului specific al oraşului. 
În acest sens se consideră importantă valorificarea 
cornişei terasei superioare, a versanților dealului Pietri- 
cica, a zonei riului Bistriţa, ca şi degajarea si reconstruirea 
parţială a vechii cetăți din zona turnului şi a bisericii 
lui Ştefan cel Mare. 

Prin sublinierea, în paralel cu remodelarea orașului 
pe noul conținut tematic, a multiplelor avantaje oferite 
de relief, de cadrul natural interior şi exterior şi de 
prezența monumentelor istorice, Piatra Neamt poate 
deveni un oraş cu o personalitate urbanistică deosebit 
de interesantă şi complexă, exprimind totodată trăsă- 
turi esențiale proprii unui oras de tip socialist. 


Noua centrală telefonică din Piatra Neamţ 


totodată o creştere a indicelui de confort pina la 10 т? 
locuibili/locuitor într-o primă etapă de perspectivă. 

Schița de sistematizare a fost reconsideratä la finele 
anului 1964 de către ISCAS spre a corespunde noului 
profil social-economic. Oraşul, reamenajat, urmează 
a prelua vechea așezare de pe malul sting al Bistriţei, 
delimitată de dealurile dinspre nord, extinzindu-se si 
în terenurile libere de pe versantul nord-estic al dealului 
Pietricica, pe care, inconjurindu-l, îl va aduce în inima 
oraşului. 

Factorii economici determinanti sînt în cea mai mare 
parte amplasați exterior orașului, respectiv combinatele 
chimice ale unităţilor de fire sintetice de la Săvineşti 
şi de îngrăşăminte azotoase de la Roznov, implicînd 
transportul în comun al muncitorilor. Unităţile mai 
importante din cuprinsul orașului sînt dirijate, prin 
schiţă, periferic zonelor de locuit. Ele sînt reprezentate 
prin unități ale industriei chimice şi ale industriei de 
prelucrare a lemnului, în curs de reorganizare în zonele 
sud-vest şi sud ale oraşului, şi unități ale industriei 
materialelor de construcții şi ale industriei alimentare 
în zona nord-est. 

Impedimentele principale aduse zonelor de locuințe 
de unele din aceste unităţi sînt: 

— emanatiunile de gaze nocive ale fabricii de celuloză, 
care vor trebui diminuate la sursă, întrucit se raspindesc 
pe tot cuprinsul oraşului (desființarea fabricii, recent 
extinsă, nefiind posibilă) ; 

— linia de cale ferată care deserveşte fabrica de produse 
ceramice va trebui de asemenea tolerată într-un cartier 
de locuințe, singura posibilitate de remediere fiind 
amenajarea unor zone verzi de izolare. 

Асе amplasamentul fabricii de produse ceramice, 
unitate recent realizată, cît şi amplificarea fabricii de 
celuloză, sînt rezultate ale unei viziuni limitate la interese 
restrinse, necoordonate си interesele generale ale 
localității. 

Zonele de locuințe urmează a se organiza în cartiere, 
delimitate de formele de relief şi de arterele principale. 
Centrele de cartier şi dotările de interes obştesc au fost 
astfel amplasate încît să valorifice particularitatile tere- 
nului, fiind legate între ele şi deschise spre cadrul exterior 
prin zone plantate în care să se poată desfăşura, nestin- 
jenită, circulația pietonierá. Cartierul nou, denumit 
Pietricica, va asigura cazarea a circa 35 000 locuitori, 
datorită faptului că terenul, complet liber, va permite 
construirea cu o densitate mare. Restul cartierelor, 
cuprinzînd vechiul oraş reamenajat treptat, nu oferă 
în perspectivă decît posibilități relativ reduse de con- 
struire, limitate la străpungeri prin cîteva terenuri 
libere şi la restructurarea fondului de construcții existent, 
acolo unde starea lui permite înlocuiri pe porțiuni mai 
ample. 


Se consideră necesară, pentru a da oraşului un caracter 
unitar, restructurarea cel putin a zonelor străbătute 
de arterele de intrare în oraş, concomitent cu construirea 
cartierului Pietricica. Din analiza situației actuale, acest 
lucru pare posibil, începînd cu fragmente de fronturi 
stradale, într-o perioadă apropiată, şi continuînd, în 
adincime, în perspectivă. Eforturile de demolare ce vor 
fi necesare în vechiul oraş se pot echilibra prin dozarea 
investiţiilor în cele două zone, astfel încît procentul 
să fie acceptabil. 

Circulaţia vehiculelor se va desfăşura în viitor pe 
artere de penetratie (realizate prin preluarea traseelor 
actuale cu unele rectificări şi străpungeri), pe artere 
de legătură între cartiere (creîndu-se în acest sens un 
inel care va înconjura dealul Pietricica) şi pe artere de 
ocolire (realizabile în etape, unele prevăzute numai 
orientativ pentru larga perspectivă). 


O problemă specială o ridică aici asigurarea traseelor 
de circulație pentru transportul materialului lemnos 
din bazinul Tîrgul Neamt si din bazinul Bistriţa, în aval 
de lacul de acumulare. Acest transport se va efectua 
cu autocamioane cu remorci spre unităţile industriei 
celulozei şi prelucrării lemnului din Piatra Neamt. 


Autorii studiilor de sistematizare oras: 
ISCAS — arhitecţii Boris Grümberg (şef de 
atelier), Mariana Vereanu, lon Geicu, Petre 
Derer 

Autorii detaliilor de sistematizare și ai 
ansamblurilor de investiţii: D.S.A.P.C. 
Bacău — arh. Liviu Niculiu 


ROMAN 


Propunerile de sistematizare pentru oraşul Roman 
organizează zona industrială la limitele nord şi nord- 
vest ale oraşului, in directă legătură cu stația de cale 
ferată. 

Ca element pozitiv în rezolvarea relațiilor dintre zona 
de locuit si zona industrială, se semnalează separatia 
creată între acestea printr-o zonă de plantaţii care preia 
parcul existent. 

Zonele de locuințe se desfășoară pe cele două terase, 
beneficiind de avantajele plastice aduse de relieful 
terenului. 

Spre deosebire de oraşele Bacău şi Piatra Neamt, cu 
excepția vechii zone comerciale dens construite, Romanul 
dispune de terenuri libere chiar în zona centrală, făcînd 
posibilă, într-o etapă apropiată şi în condiţii acceptabile 
sub raportul demolărilor, crearea unui nou centru 
modern. Ansamblul de locuințe recent realizat pe terasa 
superioară, în zona parcului, ansamblul de locuințe 
de pe terasa inferioară, studiat de către D.S.A.P.C.- 
Bacău (urmînd a se realiza în perioada 1965—1966), 
împreună cu noul ansamblu al zonei centrale, vor 
restructura о porţiune importantă din oraș, valo- 
rificînd în cadrul compoziției cornişa dintre cele două 
terase. 

Condiţiile de restructurare a orașului Roman au putut 
fi stabilite ре baza unei documentatii foarte amănunțite 
şi precise asupra fondului de construcţii existent, 
efectuate cu multă conştiinciozitate де către organele 
locale sub îndrumarea ISCAS, permitind studierea stiin- 
tifica a desfăşurării etapelor de transformare a orașului. 
Rezultatele obținute arată eficacitatea acestei metode de 
lucru care ar trebui generalizată. S-a constatat, ca urmare 
a analizei datelor din teren, că restructurarea oraşului 
poate porni din interior spre exterior, procentele de 
demolare înscriindu-se in limitele admisibile. Astfel, 
după epuizarea teritoriilor din zona centrală care permit 
amenajarea în condiţii favorabile a unor ansambluri 


Noi blocuri de locuințe la Roman, pe strada Anton Pann 


ORAS UL 


Aşezat іп cotul rîului Moldova, în apropierea con- 
fluentei acestuia cu Siretul, pe drumul care lega Suceava 
cu porturile dunărene si cu Tara Romineascä, Romanul 
era în trecut tirgul in care se desfăşurau operațiunile 
comerciale ale vastului grînar înconjurător. Reşedinţă 
episcopală, încă din vremea lui Alexandru cel Bun, 
oraşul păstrează şi astăzi о serie de monumente istorice 
valoroase, printre care se remarcă îndeosebi biserica 
episcopiei, ridicată de Ştefan cel Mare. 

Vatra oraşului se întinde în plan uşor înclinat pe capătul 
de terasă de la confluența celor două ape, partea sudică 
şi mai nouă a oraşului coborind în lunca Moldovei. 
Ansamblul episcopiei, pe capătul terasei, ocupă o poziție 
dominantă în silueta orașului. 

La instaurarea regimului de democraţie populară, 
orașul avea cîteva unități industriale mai importante 
ca fabrica de zahăr, uzina metalurgică, moara, fabrica 
de spirt. 

Acţiunea de redresare a situaţiei social-economice a 
orașului, încadrată în planul economiei naţionale, a 
început prin realizarea la Roman a unor importante 
investiții industriale: o mare unitate a industriei meta- 
lurgice, Uzina « Laminorul », situată exterior zonei 
urbane, la o distanță suficientă din punct de vedere al 
protecţiei sanitare, şi o fabrică de prefabricate pentru 
materiale de construcţii. 

Totodată s-au menţinut şi s-au dezvoltat principalele 
unități industriale existente. 

Ca urmare a noilor condiții economice, profilul popu- 
latiei orașului Roman a ajuns la 45 930 locuitori în anul 
1964. 

Reamenajarea oraşului s-a desfășurat pe baza unor 
studii de sistematizare, ultima adaptare la noile condiţii 
determinante fiind reprezentată prin schiţa de sistemati- 
zare întocmită de ISCAS în anul 1964. Studiul proiectelor 
de investiții ca şi detaliul de sistematizare a zonei indus- 
triale a fost preluat de către D.S.A.P.C.-Bacău. 
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Schema schiţei de sistematizare a orașului Roman (vezi legenda la pag. 5) 


Noi blocuri de locuințe pe str. Anton Pann — Roman 


stație, asigurindu-se, prin pasaj denivelat, independența 
traseelor față de circulația auto. 

Solutionarea acestei probleme dificile a fost posibilă 
datorită unei bune colaborări între organele locale şi 
proiectantii lucrărilor de sistematizare din D.S.A.P.C.- 
Bacău (detalii) şi ISCAS (sistematizare generală). 

Sugestiile cu privire la plastica urbanistică, indicate 
prin schița de sistematizare, subliniază, pe tot oraşul, 
jocul celor două terase. Ansamblurile de pe cornisä, 
mai importante în zona centrului şi în zona episcopiei, 
marchează silueta oraşului. Ele sînt degajate prin largi 
zone de plantații (în care se va desfășura circulația pie- 
tonieră), pe ruperea de teren și continuate printr-un 
lant de parcuri ce urmează a îmbrăca lunca rîului Moldova, 
reorganizat prin lucrări de rectificare. Complexul sportiv 
şi dotările de cultură şi de recreatie se propun a se crea 
în acest cadru verde, direct şi uşor accesibil din toate 
zonele de locuințe ale oraşului. 

În concluzie, transformarea orașului Roman, declan- 
şată printr-un puternic impuls efectuat în cadrul dezvol- 
tării economiei naționale, a început prin remodelarea 
structurii urbane conform noilor forme de viață, tipice 
societății noastre, găsind condiţii favorabile sub toate 
aspectele, inclusiv preocuparea exprimării în viitor a 
unei infatisari şi a unui climat orășenesc personal si 
specific. 


Parcul de odihnă din Roman 


închegate, restul aşezării actuale urmează a se transforma 
treptat prin construirea în paralel a zonelor cu condiții 
de demolare mai dificile şi a terenurilor libere destinate 
extinderii orașului. 

Reorganizarea circulației orăşeneşti s-a putut face 
prin preluarea, în cea mai mare parte, a unor trasee 
existente. 

Reamenajarea drumului national laşi-Bacău necesită 
o străpungere prin zona vestică a vechiului oraş. Totodată 
ea ridică probleme dificile în zona de nord, legate de 
necesitatea separării traseului circulației. de tranzit de 
circulația de penetratie în oraş, de accesele la industrie, 
de accesele la gară şi autogară. 

Aportul schiţei de sistematizare din anul 1964 constă 
în deplasarea arterei de penetratie dinspre laşi ре ип 
traseu paralel cu drumul național. Se realizează, astfel, 
degajarea acestuia, creîndu-se o legătură directă spre 
noul centru civic şi în continuare spre străpungerea 
recent realizată pentru ieșirea spre Bacău. Artera de 
penetratie dinspre laşi preia totodată rolul de a colecta 
circulația din zona industrială, extinsă pina la marginea 
terasei superioare. Aceasta necesită reorganizarea unită- 
tilor industriale existente si mutarea intrărilor în incinta 
din actualul drum national pe artera de penetratie. 
Aprovizionarea zonei industriale facindu-se în special 
pe calea ferată, s-au studiat şi legăturile necesare la 


Vedere aeriană a noii zone centrale 
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Autorii sistematizării teritoriale: /SCAS — dr. Cirus 
Spiride, arhitecţii Gheorghe lacovescu, Adriana Popp 

Autorii sistematizării orașului: /SCAS, 1963 — arhitecţii 
Boris Griimberg, Leon Haber, Traian Popescu 

Autorii principalelor proiecte de investiţii: arhitecții 
Nona Florescu, Grigore Bălteanu, Gheorghe Dorin, Paris 
Manos, Toma Olteanu, Radu Tănăsoiu 


Acest nou centru industrial este un exemplu al ritmului 
impetuos in care tara noastră a păşit pe calea industri- 
alizării. 

Inainte de transformarea sa totală, zona Oneşti cuprin- 
dea o aşezare cu caracter rural în care se desfăşurau 
schimburi comerciale de produse agricole şi de vite. 
Situat în zona confluenței riurilor Trotuş şi Oituz, 
Caşin şi Tazlăul Sărat, noul oraş se dezvoltă pe terasele 
joase cuprinse între primele trei ape. Dealurile de peste 
Oituz, Trotuş şi Tazlăul Sărat, ca si cornişa abruptă а 
terasei superioare de pe malul sting al Caşinului, alcă- 
tuiesc oraşului un cadru exterior pitoresc. 


Complexul industriilor petrolifere şi petro-chimice, 
exterior zonelor rezidenţiale ale orașului, se dezvoltă 
în direcție opusă acestuia. O zonă de protecţie sanitară 
asigură zonele de locuinţe împotriva nocivitatilor indus- 
triale. Separat de drumul naţional pe care se desfășoară 
circulația de tranzit, un nou drum uzinal preia circulația 
muncitorilor şi pe cea a industriei. 


Proiectarea ansamblurilor urbane şi industriale s-a 
desfăşurat într-o bună coordonare a diferitelor proiecte 
de specialitate, asigurată de la început prin sprijinul 
acordat de Ministerul Industriei Petrolului si Chimiei. 
Datorită unei planificări fizice judicioase si atent 
urmărite, efectuarea unor lucrări tehnico-edilitare de 
primă necesitate (canalul colector, stația de epurare, 
captarea şi aductiunea apei, amenajarea riului Casin, 
podul peste acesta, drumul uzinal) a fost începută 
înaintea celorlalte investiţii. Avansul cistigat initial a 
fost însă pierdut pe parcurs, astăzi unul din aspectele 
negative ale organizării oraşului, necesar a fi remediat, 
îl constituie tocmai deservirea lui edilitară. 


Prima schiță de sistematizare a fost întocmită de IPC 
în anul 1952, profilul populaţiei fiind de 28 000 locuitori. 
Fata de dinamica tematicii, pe baza căreia acest nou 
organism urban a luat treptat ființă, au fost necesare 
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Blocuri de locuințe pe 
artera de penetratie 
din zona centrală a 
orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 


ale spaţiilor verzi, puse la punct în aceste zone, creează 
noilor construcții cadrul corespunzător şi dovedesc 
importanța acestor lucrări pentru aspectul final de 
ansamblu. 

Amenajările hidroedilitare de necesitate industrială, 
în imediata vecinătate a oraşului, respectiv lacurile de 
pe apa Oituzului si de ре apa Tazlăului Sărat, zonele 
de plantaţii înconjurătoare, ca şi complexul sportiv 
proiectat vor oferi variate posibilități de odihnă şi 
recreatie. 

Studiile de sistematizare si de proiectare а investi- 
tiilor sînt asigurate de către ISCAS, în preocuparea 
intensă de a exprima prin acest nou oraş progresul 
continuu în domeniul realizărilor urbanistice din ţara 
noastră. 


Din cauza volumului mare de locuințe noi, orașul 
oferă, sub aspectul indicelui de locuibilitate şi al gra- 
dului de confort, condiţii mai bune de cazare decit 
celelalte orașe ale regiunii Bacău. De asemenea, dotarea 
social-culturală a oraşului este în întregime noua. Pina 
în prezent s-au realizat sau sînt în curs de construire, 
ca dotări principale: trei şcoli elementare cu 16 clase, 
un mare spital de importanță raională, cuplat cu poli- 
clinică (amplasat în parcul de pe malul Trotușului), 
un mare complex comercial în actuala zonă centrală si 
cîteva grupări comerciale locale. Volumul unităților 
comerciale şi de deservire pare a depăşi necesarul etapei 
actuale. 

Se remarcă ţinuta urbană a unităţilor de locuințe 
terminate complet şi date în folosință. Reuşite amenajări 


CONCLUZII 


toare. Aceasta va permite o etapizare raţională, sub 
raportul demolărilor, prin construirea, în paralel, în 
zone care necesită restructurari, са şi pe terenuri 
neconstruite. Se tinde, astfel, la realizarea unui cadru 
urban unitar pe întreg cuprinsul oraşelor regiunii. Se 
menţionează totodată importanţa recuperării terenurilor 
degradate din cuprinsul zonelor urbane, ca gi a folosirii 
terenurilor cu un relief mai dificil, în scopul limitării 
extinderilor în zonele valoroase din punct de vedere 
al exploatării agricole. 


Cadrul natural interior şi exterior, particularitatile 
de relief cu totul diferite, fac posibilă imprimarea unei 
personalități proprii fiecărui oraş. Bazată pe această 
bogăție de caracteristici locale ale regiunii Bacău, expri- 
marea urbanistică va trebui să dovedească o deosebită 
abilitate în valorificarea lor. 


Regiunea Bacău, prin prezența lacului de acumulare 
de la Bicaz si a întregului sistem hidroenergetic din 
bazinul Bistriţei, prin masivele muntoase de pe văile 
Bistriţei şi Trotușului, prin numeroase monumente 
istorice, oferă posibilități de odihnă şi recreatie deosebit 
de variate. Turismul constituie în acelaşi timp un puternic 
factor care ar putea aduce în viitor avantaje economice 
de mare valoare. Organizarea zonelor interesante sub 
acest aspect şi dotarea lor corespunzătoare trebuie să 
constituie, de asemenea, una din preocupările impor- 
tante pe plan general şi regional. 
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Aruncind o privire de ansamblu asupra principalelor 
oraşe din regiunea Bacău, apare impresionant efortul de 
transformare a acestora din starea de mare înapoiere 
social-economică în care se aflau, în puternice centre 
industriale. Această dezvoltare ilustrează eficacitatea 
măsurilor economice aplicate conform planurilor econo- 
miei naţionale, regionale şi locale şi a noi metodologii 
folosite în abordarea problemelor. 

Pe linia ridicării acestor oraşe s-au obținut succese, 
atît sub aspectul asigurării unor trăsături corespunză- 
toare noilor concepţii de viata, cit şi sub aspectul creării 
unei поі infatisari cadrului urban. 

Deşi eforturile de reamenajare s-au axat pe anumite 
zone ale oraşelor, ele au avut totuşi efect asupra întregii 
ţinute urbane, manifestată prin sporirea indicelui de 
locuibilitate, a gradului de confort şi de dotare social- 
culturală. 


Desfăşurarea investițiilor de locuințe, declanşată inițial 
prin restructurarea zonelor centrale, a fost canalizată 
pentru etapele de perspectivă în teritorii neconstruite, 
uneori periferice oraşelor (Bacău, Piatra Neamţ). Această 
linie directoare, în aparență paradoxală intentiilor de 
restructurare a oraşelor, a avut drept scop, pentru o 
perioadă limitată, reducerea eforturilor de demolare. 
Pentru viitor, apare evidentă necesitatea unei analize 
amănunțite a fondului de construcţii existent, cit si 
a posibilităților de restructurare a zonelor necorespunză- 


reînnoiri periodice ale studiilor de sistematizare, ultima 
schiță fiind elaborată de ISCAS în 1963 pentru un profil 
crescut de locuitori în etapa de perspectivă. 

Realizarea acestui nou oraş industrial a început 
prin construirea unui microraion, în zona centrală, 
a continuat apoi prin restructurarea unei parti din vechea 
aşezare, cu toate demolările pe care acest fapt le-a impli- 
cat, şi se desfăşoară în prezent în terenurile libere, în 
direcția extinderii oraşului pe valea Caşinului şi în 
zonele slab construite, cu clădiri de tip rural, din cuprinsul 
teritoriului urban. 

O viziune mai îngustă de etapă a făcut ca la un moment 
dat să se subaprecieze posibilitățile de dezvoltare a 
oraşului, minimalizindu-se rezolvarea racordului spre 
zona în care acesta se extinde în prezent. Compunerea 
ansamblului viitorului centru civic а intimpinat ulterior, 
din această cauză, unele dificultăţi. 

Schema de circulație prezintă o rezolvare clară a 
penetratiilor in zona centrală a oraşului dinspre drumurile 
de tranzit de pe direcțiile Adjud — Tg. Ocna — Bacău 
şi Brasov, ca si dinspre drumul uzinal şi gară. 

Un ansamblu de dotări comerciale şi de dotări de 
interes orăşenesc, situat pe ruperea dintre terase în 
vecinătatea unui parc de pe malul Trotuşului, constituie 
actuala zonă centrală a oraşului. Aceasta urmează a se 
amplifica în etapele viitoare, extinzindu-se ре cornişa 
de deasupra apei Casinului, prezentind un front cu о 
amplă perspectivă spre cadrul înconjurător. 

Arterele de ocolire pentru drumurile nationale Adjud— 
Tg. Ocna şi Braşov — Bacău sînt prevăzute în exteriorul 
zonelor de locuințe, oferind largi perspective asupra 
siluetei oraşului. 

Oraşul este un vast şantier care adăpostea la 1 iulie 
1963, în zona urbană, o populație de 23 000 locuitori, 
precum şi un număr important de constructori în depla- 
sare. Deşi sistemul de cazare în baracamente, uzitat în 
trecut, a fost astăzi înlocuit cu soluţia construirii de locu- 
inte definitive şi pentru constructori, în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, datorită unor investiţii existente în clădiri 
de şantier, acestea sint folosite în continuare, fiind însă 
dotate cu tot confortul edilitar, inclusiv termoficare. 

Aproximativ 60% din totalul actualei populații locu- 
ieşte în blocuri cu 4-10 caturi. În etapa actuală se 
mai foloseşte încă o parte din fondul de locuințe din 
vechea aşezare: procesul de restructurare a acestuia 
se desfăşoară în continuare, prevăzindu-se înlocuirea sa 
aproape integrală în perspectivă. 


dr. cirus spiride 
arh. adriana popp 
arh. gheorghe iacovescu 


sistematizarea 

° © © ° ° 
regiunii turistice 
valea prahovei 


Autori: dr. Cirus Spiride, arhitecții Gheorghe lacovescu, Adriana Popp 
Studiu întocmit în cadrul ISCAS 


Cabana Poiana Secuilor 


În tara noastră, dezvoltarea continuă a turismului si 
odihnei cu caracter de masă impune din ce în ce mai 
mult organizarea de noi regiuni şi zone cu resurse valo- 
roase în acest domeniu. 

Din experiența acumulată, atit în tara noastră, cit şi 
peste hotare, rezultă că amenajările necesare pentru 
dezvoltarea sectoarelor turism, odihnă şi tratament 
balnear trebuie considerate în cadrul unei reţele organi- 
zate în mod armonios, în raport cu posibilitățile pe care 
le oferă teritoriul, cu concentrările de populație în 
perspectivă şi cu necesitățile de deservire a acesteia. 

Această problemă a făcut obiectul unor studii 
elaborate de sectorul de sistematizări teritoriale din 
cadrul Institutului central de studii, cercetări ştiinţifice 
şi proiectare în construcţii, arhitectură şi sistematizare — 
ISCAS. Recent a fost studiată regiunea turistică de odihnă 
şi tratament denumită generic Valea Prahovei, care 
cuprinde şase văi principale — Dimbovita, lalomita, 
Prahova, Timiş, Doftana şi Teleajen, — masivele mun- 
toase Bucegi, Leaota, Postăvarul, Piatra Mare, Ciucaş 
şi zona subcarpatică dintre Runcu şi Vălenii de Munte. 

Teritoriul studiat, în suprafață de 4700 km’, din 
care zona de munte reprezintă 70%, este străbătut ре 
linia centrală de principala arteră feroviară Bucureşti- 
Braşov-Oradea, de drumul national nr. 1 si, lateral, de 
drumurile naționale Cimpulung-Braşov spre vest şi 
Ploieşti-Braşov pe valea Teleajenului spre est. 

Apropierea de Capitală, de zona industrială Ploiesti- 
Tîrgovişte, cu o numeroasă populație urbană, existența 
unor artere principale de comunicaţie a făcut ca în special 
partea centrală — Valea Prahovei propriu-zisă — să fie 
solicitată din ce în ce mai mult. Astfel, în anul 1962, 
Valea Prahovei a deținut în sectorul odihnă, în sistem 
organizat, o pondere de cca. 46% din numărul total 
pe tara — pondere echivalentă cu aceea realizată ре 
litoral. 

In egală măsură gi turismul prezintă o deosebită 
importanță în acest teritoriu, rețeaua de amenajări 
turistice — cabane, hoteluri — primind cca. 50% din 
numărul total de turişti din tara. În realitate, circulația 
turistică este mult mai însemnată, dacă se ţine seama 
de numărul mare de turişti veniți la sfîrşit de săptămînă 
şi de turiştii în tranzit. 

Importanța pe care o prezintă regiunea Valea Prahovei, 
din punct de vedere al odihnei, turismului, recreatiei şi 
tratamentului, este determinată îndeosebi de următorii 
factori : 


II 


Spre muntele Ciucaş 


— poziţia aproape centrală ре teritoriul ţării, cu 
posibilități de acces din toate direcţiile ; 

— varietatea elementelor cadrului natural, cu пите- 
roase forme de relief și peisaj; altitudini mari (culmi 
cuprinse între 1 500—2 000 m); numeroase fenomene 
carstice (chei, peşteri); forme glaciare, văi adinci; 
climat favorabil pentru turism, sport, tratament; zone 
cu o deosebită valoare cinegetică; posibilitatea unei 
programări continue tot timpul anului, existind condiţii 
de funcţionare în regim permanent, atit în sectorul 
odihnă, cit şi turism ; 

— valoroși factori terapeutici, în special in zona 
subcarpatica de sud a regiunii, care permit amenajarea 
zonelor de odihna si a celor balneare, a unei retele de 
tratament cu unităţi pentru refacerea organismelor 
debilitate, cit şi o rețea de unități TBC; 

— numeroase şi importante obiective care pot asigura 
variate forme de odihnă, recreatie, turism, sport; 

— dotări cu un grad de amenajare mai ridicat, com- 
parativ cu alte zone turistice din tara, majoritatea lor 
fiind concentrată pe axul Văii Prahovei şi pe platoul 
Bucegilor. 

Criteriile care au stat la baza propunerilor făcute în 
studiul de sistematizare a regiunii turistice Valea Prahovei 
au fost: 

— creşterea populaţiei totale а ţării în perspectivă, 
cu aspectele specifice ale grupelor de virstă, si îndeosebi 
creşterea populației urbane; 

— ridicarea continuă a nivelului de trai material şi 
cultural al populației ; 

— dezvoltarea unor forme cit mai variate de turism 
cu caracter de masă (turism auto, drumeție, tabere 
sportive etc.), avindu-se in vedere şi participarea într-o 
proporție din ce în ce mai mare a populaţiei din mediul 
rural ; 

— evitarea unor concentrări prea mari de populație 
în zone sau localități propuse a primi amenajări turistice, 
de odihnă sau tratament, în vederea asigurării unor 
condiții de linişte şi confort care să constituie elemente 
de atracţie in plus pentru cei veniţi la odihnă şi turism; 

— extinderea şi crearea de noi amenajări — în raport 
cu necesitățile mereu sporite — diferenţiate pe struc- 
turi, categorii de mărime şi grad de confort, în vederea 
realizării unei rețele de localități şi amenajări — com- 
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Sinaia — Vedere spre muntii Bucegi 


plexe sau pe profile specifice — amplasate corespunzător condițiilor 
de cadru natural, de funcționalitate, de acces şi de obținere a 
unei eficiente economice cit mai ridicate, astfel încit să permită 
© continuă creştere a circulației turistice si a numărului celor veniţi 
la odihnă; 

— gradul actual de echipare tehnică a teritoriului: rețeaua căilor 
de comunicaţie, posibilitățile de acces în unele zone, mijloacele de 
transport şi posibilitățile de alimentare cu apă potabilă, energie 
electrică etc. 

Pentru determinarea capacității de absorbţie а teritoriului şi a 
capacității de cazare în perspectivă, s-au folosit ca principale ele- 
mente de calcul: coeficientul mediu anual de utilizare maximă a 
capacităţii de cazare, pe categorii de amenajări, şi coeficientul de 
intensitate a circulației (procentul mediu al numărului de persoane 
apreciat că va utiliza capacitatea de cazare a amenajărilor res- 
pective). 

Stabilirea acestor coeficienţi s-a făcut pe baza concluziilor re- 
zultate dintr-o analiză а situaţiei actuale, intervenind си unele 
corective determinate de noile condiţii ce se vor crea în perspec- 
tivă (îmbunătăţirea condiţiilor de acces, mărirea numărului de locuri 
cu regim de funcționare permanent, ridicarea gradului de confort 
etc.). 

Astfel, pentru sectorul de odihnă, avindu-se în vedere mărirea 
perioadei unei serii de la 12 zile la 15 zile, s-a considerat: 

— coeficientul mediu anual de utilizare maximă a capacităţii de 

cazare = 75% (fata de 50% în prezent); 

— coeficientul de intensitate a circulației ع‎ 85% (fata de 70% іп 

prezent). 

Propunerile de dezvoltare pe linie de turism, odihnă şi tratament, 
fata de posibilitățile pe care le prezintă cadrul natural şi fata de 


ЛЕ 1 — Virful Bucsoiul 
2 — Masivul Piatra Craiului 
1 3 — Teleferic Cota 1400 — Virful cu Dor 
4 — Cabana Caraiman 
2 4 5 — Hotelul turistic internațional de la Poiana Brașov 


Regiunea turistică Valea Pra- 
hovei situaţie existentă şi 
propuneri de perspectivă 
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Bran — Vedere panoramică 


creştere de aproape 3 ori a numărului actual de 7 000 
locuri, indicindu-se amplasamente favorabile ре văile 
lalomita, Doftana, Gircin şi în special în zona subcarpa- 
tică (Runcu, Bezdead, Măgura, Breaza, Vălenii de 
Munte). 

Valea superioară a lalomitei, datorită factorilor valo- 
rosi de care dispune, prin amenajările propuse іп рег- 
spectivă și prin extinderea actualei artere rutiere spre 
Bran, ar deveni o principală zona de odihnă, recreatie 
si turism. 

Valorificarea complexă a acestei văi, s-a preconizat 
a se realiza prin amenajări cu caracter turistic, de odihnă 
si tratament, prin extinderi în punctele existente sau 
prin crearea de dotări pe noi amplasamente. 


În acest sens, într-o largă perspectivă, « Peştera » 
ar putea deveni o staţiune turistică și climaterică perma- 
nentă în masivul Bucegi, prin realizarea de hoteluri, 
cabane, amenajări de camping, tabere într-un ansamblu 
urbanistic си o capacitate de cca. 2 000 locuri. 


Pentru dezvoltarea sectorului balnear-sanatorial, tinind 
seama de posibilitățile de valorificare și de necesitatea 
creării unor reţele de dotări de tratament în apropiere 
de zonele cu mari concentrări de populație, s-au făcut 
următoarele propuneri: 


e extinderea capacității de cazare şi a instalaţiilor 
de tratament în localitățile cu profil balnear, Slănic, 
Pucioasa, Telega-Bai : 


e dezvoltarea rețelei de sanatorii pentru adulți, 
virstnici şi copii, privind recuperarea capacităţii de 
muncă și fortificarea organismelor debilitate, amplasarea 
acestor unităţi urmînd a se face în zone corespunzătoare 
şi în apropierea localităților propuse prin studiu a se 
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Masivul Postăvarul 


Cabana Postăvarul 


Cu privire la dezvoltarea sectorului odihnă s-a avut 
în vedere, în afara criteriilor arătate mai înainte, şi 
importanţa « odihnei active » ca factor profilactic. 

Capacitatea totală de cazare a amenajărilor cu caracter 
de odihnă din regiunea Valea Prahovei s-a apreciat — 
în raport cu necesitățile prezumate pe ţară — că poate 
ajunge, in etapa de perspectivă considerată, la о cres- 
tere însemnată faţă de situaţia actuală. 

O demarcare rigidă, atit funcțională, în ceea се pri- 
veşte dotările de cazare, cit أو‎ pe zone, nu s-a considerat 
ca posibilă. Astfel, în unele zone propuse pentru amena- 
jare, s-a considerat ca indicată realizarea unor ansam- 
bluri care să includă amenajări pentru turism şi odihnă, 
tinind seama că unele dintre aceste obiecte — hotel, 
motel, camping — pot avea, prin conţinutul lor, atit 
caracter turistic, cît si de odihnă. Totodată, s-a avut 
în vedere ca amenajările pentru odihnă să se propună 
în zone cu numeroase obiective și itinerare turistice, 
evitîndu-se însă vecinatati imediate care ar putea duce 
la ۰ 

Propunerile pentru dezvoltarea în perspectivă prevăd 
extinderea sectorului odihnă și în alte zone cu condiţii 
favorabile, în prezent încă nevalorificate, ca Bran, Rucăr 
din zona de munte, Bezdead, Măgura din zona subcar- 
patică, precum şi treptata creştere a fondului de odihnă 
în stațiunile existente — Predeal, Timiş, Breaza, Cheia. 
Studiul a avut în vedere posibilitatea realizării unui 
nucleu Sinaia-Busteni, care într-o perspectivă largă 
poate constitui un sistem urban, tinind seama de condi- 
tiile teritoriale deosebit de favorabile ale zonei Cumpa- 
tul-Zamora pentru amplasarea amenajărilor de odihnă 
şi turism. 


De asemenea, se preconizează dezvoltarea rețelei 
de tabere pentru preşcolari, şcolari şi tineret pină la o 
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necesitățile dezvoltării capacității de cazare şi іп general 
de deservire, au condus la următoarea zonare functio- 
nală în perspectivă a teritoriului: 


— zona de munte, cu funcţie mixtă: turism, odihnă 
şi tratament, în cuprinsul căreia se conturează: 


e zona Bucegi-Leaota, în care, în paralel cu comple- 
tarea dotărilor din masivul Bucegi, se prevede si extin- 
derea echipării turistice pe Valea lalomitei și trecerea 
la valorificarea masivului Leaota; 


e zona Piatra Mare-Doftana-Ciucaş, în care — înainte 
de a se trece la amenajări cu caracter de masă — este 
necesar să fie realizat accesul rutier de-a lungul văilor 
principale care o străbat; 


e zona Bran, propusă a primi amenajări cu funcțiuni 
diferite: localități cu caracter turistic si de odihnă, 
dotări specifice turismului de tranzit, amenajarea ca 
zonă de legătură între importante masive turistice; 


e zona Postăvarul, în care, în paralel cu completarea 
rețelei existente de amenajări din Poiana Brașovului, 
se prevede şi trecerea la valorificarea zonei depresionare 
Rişnov-Poiana Brașovului; 


— zona subcarpatică s-a propus prin studiu a fi dotată 
cu o rețea de unități de odihnă şi tratament pe profile 
specifice pentru adulți, virstnici, copii. 


Amenajările propuse pe zone se referă la o perspectivă 
în care acestea urmează a fi realizate treptat, în studiu 
făcîndu-se precizarea obiectelor si amenajărilor necesare 
într-o primă etapă de dezvoltare. In raport cu condiţiile 
teritoriului s-a apreciat ca posibilă, prin amenajările 
propuse, realizarea unei creşteri a capacității de cazare 
în sectorul turism de cca. 3 ori fata de situația actuală 
(cca. 4 000 locuri). 
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Cabana Cristianul Mic 


Pirtia de ski de pe Postăvarul 


dezvolta şi pe linie de odihnă, asigurîndu-se unele coope- 
rări cu aceste localități; 


e extinderea rețelei de tratament TBC prin unități 
sanatoriale, preventorii şi unități de post cură. Іп acest 
sens s-au propus ca zone favorabile de amplasare văile 
Risnoavei, Tirlungului, Gircinului, zona Moroeni şi 
zona subcarpatică între Măgura şi Breaza. 


Alte propuneri legate de dezvoltarea turismului, 
а odihnei şi tratamentului si a celorlalte funcțiuni com- 
plexe ale acestei regiuni cuprind lucrările de echipare 
tehnică a teritoriului, în ceea ce priveşte amenajarea 
şi completarea rețelei existente de drumuri, amena- 
jarea unor drumuri de exploatare forestieră avînd şi 
importanţă turistică, îmbunătățirea mijloacelor de trans- 
port (linii teleferice, trasee de autobuze, schi-lift), 
asigurarea dotărilor edilitare, pentru care în unele 
cazuri s-au făcut propuneri de rezolvare în sistem zonal 
(alimentarea cu apă a cabanelor din Bucegi). 


Prin realizarea propunerilor de dezvoltare prevăzute 
s-a estimat, ca ipoteză de calcul, fata de circulaţia turis- 
tică înregistrată în prezent, că numărul total de turişti 
şi persoane la odihnă în regiunea Valea Prahovei ar 
putea creşte de peste 4 ori. 
Considerăm că ar fi indicat să se efectueze studii 
asemănătoare şi pentru celelalte regiuni turistice din 
apropiere (Fägäras-Piatra Craiului; zona Curtea de 
Argeş-Cumpăna, munţii Buzăului), care să fie racor- 
date cu studiul de sistematizare a regiunii turistice, 
de odihnă şi tratament Valea Prahovei, regiune 
pentru care în fazele următoare trebuie să se efec- 
tueze studii pentru sistematizarea localităţilor şi a 
zonelor cu valoroase resurse şi obiective turistice şi Spre muntele Piatra 
pentru odihnă. Mare „La 7 Scări“ 
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6. Cat i ală ducerii şi administraţiei Grupului de 
' Pe لمان‎ lt d Meletie Pol ра ad Ar кескен әс ا‎ IET uzine şi aparataj electrotehnic si instalații 
pi i ig i а ы dá 2 ار تن‎ de automatizare (GUAEIA), Institutului 
عل هس ]ا‎ proiectări de aparataj electrotehnic 
si instalații de automatizare (IPAEIA), 
precum si administraţiei Întreprinderii 
de montaj, aparataj electrotehnic şi insta- 
latii de automatizare (IMIA), toate aceste 
instituţii fiind tutelate de Ministerul 
Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini şi 
cuprinse sub noua denumire de «Grupul 
de Automatizare ». 

Amplasată la intersecția căii Floreasca 
cu prelungirea străzii Ceaikovschi, pe 
latura halei « Automatica », clădirea bene- 
ficiază de o largă perspectivă spre lacul 
şi parcul Floreasca. 

Desfasurindu-se ре 12 niveluri (subsol, 
parter şi 10 etaje), construcţia are o formă 
paralelipipedică cu laturile de 14 m pe 
62 m, sprijinită pe un parter retras pe 
ambele laturi lungi ; înălțimea totală pînă 
la parapetul superior este de aproximativ 
40 m. 

Compoziţia nivelurilor este următoarea: 

— subsolul: centrala termică, un atelier 
special cu aparataj greu pentru încercări 
есс.; 


— parterul: intrarea principală, intrarea 
curentă a salariaţilor, cele două ieşiri de 
siguranţă, direct din caja scării, holul 
principal utilizat şi ca sală de expoziţii, 
centrala telefonică, biblioteca tehnică, 
sala de proiecție, cabinetul tehnic şi holul 
secundar prevăzut cu ghişee pentru rela- 
tiile cu exteriorul; 


— etajele | şi Il: birourile de conducere 
ale grupului de automatizări ; 
— etajele III, IV, V, VIII, IX: atelierele 


de proiectare ; 
— etajele VI si VII sînt destinate labora- 


toarelor. 
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Văzută din exterior, clădirea Grupului de autcmatizări de la Floreasca 
se remarcă prin aspectul deosebit al fațadelor, nu numai în raport cu 
celelalte blocuri din apropiere, dar și in comparație cu ceea ce s-a executat 
în general în București. Materialele aplicate cu precădere în arhitectura 
modernă — metal și sticlă — sînt folosite aici din plin si efectul obţinut 
este dintre cele mai favorabile. Imensele suprafeţe de sticlă, atit cele 
din dreptul parapetelor — plăcut colorate într-o nuanţă de albastru pastelat, 
ca și cele transparente de la ferestre — încadrate în nervuri strălucitoare 
de aluminiu, contrastul cu plinurile din fațadele laterale, placate си cárá- 
midă de culoare gălbuie, asigură întregii clădiri o plastică nouă cu totul 
remarcabilă. Proportiile impundtcare, volumele echiiibrate, conturate de 
linii simple si clare, adaugă o valoare in plus acestei clădiri, care mai 
are avantajul de a fi amplasată deosebit de favorabil, avind asigurată 
o largă perspectivă ce se desfășcară іп imeaiata apropiere а lacului 
Florecsca, ce îi oferă о oglinad plăcută де apă. Clădirea are ca fundal 
peisajul înverzit, plantațiile abundente ale parcului din vecinătate. Pentru 
aceste aspecte de plastică și urtanistică, meritele proiectantilor se cuvin 
subliniate fără rezerve. 

Văzută din interior însă, atit din punct de vedere al aspectului, cît 
și din punct de vedere funcţional, clădirea prezintă unele deficiențe care 
nu pot fi trecute cu vederea și care fac ca cei ce ocupă clădirea — și printre 
ei sînt si multi arhitecți — să ridice obiectiuni uneori vehemente. 

Astfel, un prim punct criticat îl constituie faptul că sistemul de іпсһі- 
dere perimetralá а pereţilor exteriori nu asigură etanseitatea necesară, 
atit faţă de vint si praf, cit si față de ploi. 

Fără îndoială că în accepțiunea modernă pereţii exteriori au numai 
rol de închidere a spațiilor, sarcinile statice și dinamice fiind preluate 
de scheletul de rezistenţă, atribuțiile fiind astfel limitate, precis diferen- 
tiete și specializate, funcțiunile pereților exteriori reducindu-se si simpli- 
ficîndu-se în aparenţă. Totuși, din punct de vedere functional, proiectarea 
a devenit mai complexă, ea urmind să răspundă unor numeroase cerințe 
în raport cu exigenţele mai mari privind eficiența materialelor folosite, 
condiţiile de ambiantá optime și condiţiile plastice. 

Vechile sisteme de execuţie a pereților se bazau mai ales pe masa mate- 
rialului, care, ingrémddit іп cantități mari, putea răspunde în mod nedi- 
ferentiat diferitelor solicitări de rezistenţă, de izolare fonică, termică eic. 
Ele duceau însă la construcţii grele și scumpe care nu mai corespund azi 
nici ritmului de lucru, nici construcţiilor în masă, nici realizării unui pret 
de cost scăzut. Diferentierea funcţiilor, după care fiecare element pus іп 
operă răspunde în mod precis rolului în vederea căruia a fost conceput 
(elementul structural pentru rezistență, elementul de închidere pentru 
izolare și protecție) necesită un studiu atent al însușirilor și comportărilor 
fiecărui material, dispus numai acolo unde trebuie și numai atit cit trebuie. 

În concepţia actuală a proiectării pereților, aceștia joacă rolul unui 
filtru permitind sau favorizînd trecerea unor elemente din exterior spre 
interior și oprind trecerea altora într-unul sau în ambele sensuri. 

Pereţii exteriori urmează să oprească pătrunderea ploii, prafului, 
frigului, vîntului, mirosului, zgomotului, insectelor: ei trebuie să favorizeze 
pătrunderea aerului curat, a luminii, să împiedice ieșirea căldurii iarna 
și pătrunderea căldurii vara, să permită vizibilitatea din interior, să pro- 
tejeze oamenii și utilajele aflate sub apărarea lor, să reziste la foc și 
cutremur ca și la trepidatii, să se adapteze mișcărilor provenite din tasări, 
dilatări sau contractii, să se opună formării condensului pe suprafaţa sau 
în interiorul lor, să reziste la acţiunea corodării. 

Cei ce lucrează in clad rea Grupului de automatizări arată însă că 
din cauza unor deficiențe de proiectare ca și din cauza execuției neatente, 
în specia! a timplăriei, clădirea este neetanșă atit la vint și praf cit și la 
intemperii — ploaie أو‎ zăpadă. În zilele cu oarecare mișcări de aer - 
vînt, se formează în interiorul încăperilor curenți puternici care dăunează 
celor ce lucrează în birouri și laboratoare, îngreuiază deschiderea ușilor 
și provoacă spargerea geamurilor. Montarea pe aceeași cercevea a două 
rînduri de geamuri fixe, fără ca acestea să fi fost executate іп sistem 
termopan, etanș, nu asigură nici izolarea termică necesară, dar mai 
ales lasă să pătrundă între cele două foi de geam praful care nu mai 
poate fi îndepărtat. Sistemul de manevrare basculantá a cercevelelor pe 
ах orizontal median adaugă o dificultate în plus asigurării etanseitatii, 
astfel încît, din cauza ploii, toate perdelele din interior s-au pătat și prezintă 
un aspect neplăcut. Glafurile foarte late din placaj s-au deteriorat din 
cauza apei pătrunse în interior, mărind aspectul neplăcut. 

Lamelele de ventilare de la partea superioară a ferestrelor complică 
execuția și prezintă o eficiență aproape iluzorie în raport cu funcțiunea 
pentru care au fost destinate, dat fiind са cerceveaua care le închide 
spre interior, practic nu poate fi manevrată. 

O altă deficiență, pe care locatarii clădirii o semnalează pe bună drep- 
tate, este aceea a mărimii stilpilor de beton armat retrași din linia fațadei 
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etajului curent din placă în placă fiind de 
3,50 m). Excepţie de la această soluţie 
curentă face numai parterul unde — dato- 
rită unor instalații speciale أو‎ deosebirilor 


funcţionale ale încăperilor — tavanul are 
aceeași înălțime, fiind coborit cu un planseu 
de rabit. 


Cladirea este construita pe schelet mono- 
lit din beton armat pe stilpi si grinzi, cu 
planşeele (de la etajul | pînă la X inclusiv) 
în consolă pe ambele laturi lungi ale 
clădirii. 

S-a adoptat exclusiv iluminarea fluores- 
centă. In ateliere s-au prevăzut două fisii 
de lumină paralele, conform ultimelor 
cercetări din domeniul dispunerii luminii 
în camerele de lucru în raport cu poziția 
mobilierului (planşetă şi birou) şi chiar 
a golului de ferestre. În această privință, 
este demnă de remarcat dispunerea pri- 
mului şir de tuburi fluorescente în apro- 
pierea ferestrei, în scafă. Între scafa de 
lumină şi tîmplăria exterioară apare о a 
doua scafă destinată deschiderii supralumi- 
nii de ventilație şi a suportului pentru 
draperie. 

Tuburile fluorescente de pe culoare 
sînt prevăzute în scafe transversale fata 
de direcția de circulaţie. La parter s-au 
prevăzut scafe în toate încăperile. 

Instalaţia de încălzire а fost concepută 
pe două zone suprapuse: prima zonă, 
subsol — etaj VI; zona a doua, etaj VII 
— etaj X. Radiatoarele sînt dispuse de-a 
lungul pereților exteriori, coloanele verti- 
cale fiind situate în fata stilpilor. Trecerea 
conductelor de la etaj la parterul retras 
se realizează pe porţiunea consolei, între 
placa de beton şi rabitul general, fiind 
izolată spre exterior (în afara izolatiei 
țevii) cu un strat de 15 cm de vata minerală. 


In privinţa instalaţiei sanitare, care пи 
prezintă elemente deosebite, se mentio- 


Planul etajului curent a fost conceput 
pe o circulație mediană, clara si simplă, 
cu circulație verticală pe cite o scară si 
un grup de două lifturi (capacitatea 10 
persoane, cu viteză mărită), situate spre 
cele două capete ale coridorului. 

În apropierea nodurilor de circulație 
verticală, spre fațada posterioară, sînt 
situate cele două grupuri sanitare, care 
înglobează coşurile centralei termice si 
crematoriul. Pe fiecare etaj s-a prevăzut 
cîte o cameră de serviciu în care se află 
şi un tub de gunoi prin care se evacuează 
hirtiile, direct іп crematoriul aflat la 
subsol. 

Prin schema de nivel curent adoptată 
s-a realizat o amplasare a atelierelor pe 
toată lungimea fațadei principale şi а fața- 
delor laterale; pe porțiunea centrală opusă, 
între cele două grupuri sanitare, a fost 
amplasat un grup secundar de ateliere, 
obtinindu-se în acest fel o distribuţie 
judicioasă şi economică a tuturor ele- 
mentelor. 

Birourile şi atelierele sînt prevăzute cu 
dulapuri fixe situate spre zidul culoa- 
rului, între culoar si ateliere — deasupra 
dulapurilor — prevazindu-se un luminator 
dublu, necesar luminării culoarului pe 
toată lungimea. 

Pentru rezolvarea unor treceri de con- 
ducte şi realizarea unei secțiuni expresive, 
tavanul culoarelor (inclusiv tavanul spre 
ateliere pe lățimea dulapurilor) este cobo- 
rit de la nivelul grinzilor transversale, 
creîndu-se astfel și o înălțime adecvată a 
culoarelor fata de aceea a atelierelor și 
birourilor şi de asemenea obtinindu-se 
şi înălțimea necesară scafelor transversale 
de lumină, dispuse pe toată lungimea 
culoarelor. 


Înălțimea culoarului este de 2,70 m, înăl- 
timea încăperilor de 3,37 m (înălțimea 
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Secţiuni verticale prin fereastra curentă la etajele |—X 


1. Secţiune curentă prin fereastra executată. Nodurile A, В, С, D, se văd іп 
detaliul-vedere al ferestrei. 

2. Secţiune verticală prin fereastra curentă (variantă neexecutată). Varianta se 
remarcă prin apariţia celui de al doilea ochi de geam mobil pivotant pe ах 


orizontal, ambele ochiuri mari deschizindu-se impreună sau separat, fără nici 
intre ele 


un chernfer 


înălțimea curentă a etajului 3,50 m 


la aceeaşi înălțime (la nivelul inferior 


de ordin plastic care rezultă din însăși 
funcția modernă a clădirii. 

intretinerea fațadelor a fost rezolvată 
tehnic prin prevederea unei nacele de 
două persoane. Nacela circulă pe fațadă, 
vertical şi orizontal, cu ajutorul unei 
contragreutati care se deplasează pe două 
şine metalice fixate pe terasa clădirii. 
În acest fel se poate înlocui geamul de 
parapet fixat în şuruburi, se poate spăla 
întreaga timplärie, se pot curăța profilele 
de aluminiu etc. 

Datorită unor detalii realizate în sche- 
letul de beton, fațada laterală apare sub 
forma unui perete de sticlă pe care sînt 
aplicate cele două plinuri care se ridică 
de la trotuarul clădirii, pînă deasupra 
parapetului curent al terasei. 

Scoaterea acestor două plinuri în afara 
întregului volum metalic ieşit în bovindou, 
pe înălțimea celor zece etaje, constituie 
una din caracteristicile principale ale 
plasticii exterioare. 

Tot în legătură cu aspectul plastic al 
construcţiei, se mai pot remarca două 
elemente secundare: 

— copertina de la intrarea principală, 
lungă de 11 m şi lată de 5 m, sprijinită 
lateral pe două lame din beton şi in fata 
pe doi stilpi metalici, finisati în oţel ino- 
xidabil ; ea este izolată de construcție, 
legătura acoperită realizindu-se cu ajuto- 
rul unui vindfang mai coborit, care ajunge 
sub copertina; buza copertinei este aco- 
perita cu un profil din aluminiu ; 

— doua firme luminoase subliniaza desti- 
natia acestei clădiri, dindu-i în afară де 
nota modernă şi un efect nocturn deose- 
bit: prima accentuează verticalitatea fațadei 
laterale, fiind aplicată pe plinul dinspre 
lacul Floreasca, și este dominată de cinci 
fisii de tuburi fluorescente de 3 m înăl- 
time ; cealaltă accentuează orizontalitatea 
fațadei posterioare, rupind din simetria 
prea rigidă a celor două volume care se 
ridică deasupra terasei. 


Arh. ZAVEN GIANICHIAN 


Secţiune curentă transversală prin etaj curent; 


A. Poziţia fişiei luminoase situate spre fereastră la 30° faţă de verticala dusă la locul d 
fluorescente situate 
pe tije şi prevăzute cu scafe metalice. Dispozitia fisiei de lumină іп apropierea ferestrei creează 


birou 8, Poziţia tuburilor 


de asemenea, un efect nocturn deosebit 


nează proiectarea unui grup sanitar special 
pentru direcție la etajele | şi | şi două 
grupuri sanitare cu cite două dușuri la 
etajul X, necesare atelierelor de hidrofor, 
legătorie, atelier foto etc. 

Timpläria exterioară metalică а fost 
proiectată iniţial sub forma unui perete- 
cortină, pe toată desfășurarea celor două 
fațade, principală şi posterioară, fixat ре 
un schelet metalic de rezistență pe care 
era prins şi parapetul prefabricat, realizat 
dintr-un cadru de beton armat, umplut 
cu un strat de vată minerală şi acoperit 
cu o plasă de azbociment. 

Datorită dificultăților tehnice deosebite 
şi a orientării clădirii spre nord, fațada 
orientată spre lac fiind supusă pe întreaga 
suprafață (2 480 m?) presiunii vîntului, s-a 
renunțat la soluția peretelui-cortinä, 
adoptîndu-se o soluție adecvată. Astfel, 
ferestrele metalice au fost sprijinite pe 
parapet şi fixate lateral prin sudură de 
lame din beton armat de 8 x 20 cm, 
lamele fiind acoperite la exterior cu un 
profil vertical de aluminiu. La fiecare 
travee curentă (3,60 m) corespund două 
ferestre. Fata exterioară а parapetului 
fost prevăzută a fi acoperită cu geam opal 
colorat, care este fixat pe cornierul de 
prindere a profilului de aluminiu, formînd 
un tot unitar cu fereastra metalică. Pentru 
evitarea condensului apei pe fata interioară 
a geamului parapetului, s-au adoptat detalii 
de timplarie care permit pătrunderea 
aerului exterior între parapetul plin şi 
geam. 

Fereastra metalică este prevăzută cu 
un ochi de geam fix şi unul mobil, uşor 
manevrabil din interior, avînd deschiderea 
orizontală ре ріуогі. 

Аегізігеа încăperilor se realizează, de 
asemenea, prin supralumini ascunse la 
interior într-o scafă si prevăzute la exterior 
cu o grilă orizontală metalică care în 
acelaşi timp creează o vibraţie plăcută şi 
mai deosebită pe fațadă. 

Fațada satisface astfel cerințele de ordin 
tehnic si fizic local si, de asemenea, cele 


Panou demontabil din lemn-PAL, situat între ateliere, laboratoare sau birouri curente, spre interiorul încăperilor. Din cauza dimensiunilor mari ale acestor stilpi 


pentru realizarea unui plan elastic (determinate de înălțimea clădirii) ca si a spaţiului nefolosibil dintre acești 
Vederea panoului demontabil : stilpi si peretele exterior scos în consolă, spaţiul interior prezintă ре de 
A. Secţiune prin supralumină: o parte un aspect neplăcut, cu diferite intrînduri și unghiuri moarte, iar 


B. Secţiune prin partea plină; 


C. Secţiune verticală pe de altă parte nu permite o amplasare mai liberă a mobilierului și deci 


o folosire favorabilă a suprafeței utile, cu atit mai mult cu cit interaxul 
stilpilor (3,60 т) este destul de mic. 

Și acum cîteva observații pentru cei ce folosesc si mai ales intretin cládi- 
rea. Nu este admisibil ca la numai un an de zile să se vadă numeroase 
panouri de sticlă sparte în diferite parapete ale fațadei (funcţionează 
sistemul de întreţinere din exterior a fațadei ?). La parterul clădirii, spre 
uzina învecinată, din cele 4—5 uși de acces funcţionează una singură, 
celelalte nu au nici тіпеге, nefiind utilizate. Pe latura dinspre stradă, 
intrarea principală este folosită numai la zile mari, astfel încît cele două 
ascensoare corespunzătoare stau neutilizate, iar pe singura intrare folo- 
sită, numai un ascensor este utilizat; celălalt, neavînd liftier, este de 
asemenea neutilizat. Astfel, din 4 ascensoare și nenumărate accese, sînt 
de fapt folosite numai un ascensor și o intrare, ceea ce demonstrează 
că tema a fost insuficient studiată și adaptată nevoilor reale de functio- 
nare. De altfel, întreg parterul pare a avea destinaţii improvizate — altele 
decit cele pentru care a fost conceput (inclusiv « bufetul »). Aceasta 
a făcut să apară diverse separatiuni din lemn, cu diferite aspecte, 
culori și materiale. Un fel de expoziţie realizată în condiții precare în 
apropierea intrării « principale » face mai degrabă impresia unui depozit 
de piese. De altfel, nici materialele cu care s-a finisat parterul, care соп- 
stituie totuși partea reprezentativă a clădirii, пи sînt prea grăitoare (mozaic 
turnat la pardoseli, ulei la pereți), fără a mai vorbi de calitatea finisa- 
jului. Perdelele montate spre fațada sud au o culoare се nu se acordă cu 
aceea a clădirii, dînd un aspect dezagreabil etc. 
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Am relevat cele de mai sus mai ales pentru а putea trage unele concluzii 
și invátáminte de viitor, de care să tind seama în egală măsură beneficiarii, 
executantii și proiectantii. 

În primul rînd — și pînă cînd va intra în producţie o linie de fabricație 
pentru ferestre din tablă ambutisată uzinate cu toată precizia — folosirea 
acestor ferestre trebuie făcută cu multă atenţie, preväzindu-se la proiectare 
o etanșeizare suplimentară, execuția urmînd să fie controlată de aproape 
și receptionarea făcută cu toată severitatea. Sistemul de manevrare și 
închidere a ferestrelor, uşor accesibil, trebuie să aibă o eficiență reală 
și nu teoretică. 

Pentru toate motivele arătate mai sus este absolut necesar să se execute 
în prealabil prototipuri care să fie supuse încercărilor corespunzătoare 
şi numai apoi să se lanseze comanda pentru întreaga cantitate. 

În ceea ce privește soluția pereților în consolă, în cazul clădirilor înalte, 
си 10 sau mai multe etaje, este necesar fie să se găsească un sistem 
structural corespunzător care să permită micșorarea secțiunii stilpilor 
(de exemplu, structură metalică la stilpii etajelor inferioare sau chiar ре 
Secţiuni orizontale prin fereastra curentă toată înălțimea), fie să se micșoreze retragerea stilpilor spre interiorul 
încăperilor, dacă nu chiar să se renunțe cu totul la această retragere. De 
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1. Secţiune prin supralumina fixă — 2. Secţiune prin supralumina mobilă — 3. Secţiune prin ochiul mobil pivotant — 4. Secţiune 
prin ochiul fix — 5. Secţiune prin parapet: A. Parapet din prefabricate de beton, prevăzut cu straturi interioare asemenea pe baza modulului de 1,8 m pentru birouri, ar fi de studiat compa- 
de izolaţie termică; В. Geam ора! fixat іп faţa parapetului; С. Profil vertical din aluminiu rativ trama de 3,60 m şi cea de 5,40 m 


Sistemul structural al peretilor-cortind să fie real și nu numai aparent, 
pereții fiind realizaţi într-adevăr din materiale ușoare și izolante pentru а 
încărca la minimum structura portantă a clădirii. 

Tema predată de beneficiar proiectantului trebuie studiată cu multă 
atenție pentru a se apropia cît mai mult de necesităţile reale, efective, 
evitindu-se astfel improvizații în destinația ulterioară a suprafețelor utile 
sau a celor pentru circulația orizontală și verticală. Д 

Intretinerea clădirilor constituie de asemenea un purct nevralgic. In 
multe cazuri, beneficiarii sau locatarii consideră că o clădire nu necesită 
de fapt o întreţinere permanentă, ci în cazul cel mai bun una sporadică 
interesînd doar cazurile extreme. Pentru clădirile mari însă — cu circulații 
intense si cu multi locatari — întreținerea permanentă continuă — asa 

cum se întreţine o mașină, un utilaj în funcţiune — este absolut necesară. 

ЖЖЖ Cît privește sărăcia unor materiale de finisaj interior, desigur că aceasta 

22 poate fi أو‎ o problemă de investiții. Pentru cazul unor clădiri reprezenta- 

tive — unicate — ar fi necesar ca aprobarea inițială a fondurilor să se 

facă pe bază de deviz, pe necesități efective și nu pe aceea a indicilor 

plafon. Este probabil că acest sistem ar evita și parte din celelalte deficienţe 
arătate mai sus. 

Am fi dorit să apreciem fără rezerve munca și talentul puse la contri- 
butie pentru realizarea unei lucrări de importanța celei de care ne-am 
ocupat. Sperăm să o putem face pentru alte lucrări, în viitor. 


Arh. Z. SOLOMON 


suprafață totală de 10 000 ,2م‎ obtinindu-se 
următoarele avantaje: 

a — simplificarea fluxului tehnologic şi a 
posibilității de control a producţiei; 

b — înlesnirea posibilităților de adaptare 
la modificările în timp ale procesului 
tehnologic; 

c — crearea posibilităților de automa- 
tizare a proceselor tehnologice; 

d — rezolvarea transporturilor interioare 
la sol şi cu posibilități de suspendare pentru 
топоҙіпе de 3 с, ceea се a dus la simpli- 
ficarea maximă a sistemului constructiv 
şi a făcut posibilă o mare elasticitate în 
utilizarea suprafețelor tehnologice ale ha- 
lei; transportul la sol a permis reducerea 
înălțimii halelor la 7,20 m, adică la mini- 
mum necesar pentru gabaritele utilajelor 
tehnologice; 

e — tinind seama de procesul tehnologic 
automatizat, precum si de faptul că se 
lucrează în trei schimburi, s-a renunţat 
la iluminarea prin acoperiş, adoptindu-se 
sistemul de hală semiblindată, care duce la 
importante economii în investiție şi exploa- 
tare; 

f — suprafața de teren ocupată de această 
unitate comasată a fost redusă cu cca. 
50% fata de o unitate similară rezolvată 
pavilionar; 

spre a se evita reducerea posibi-‏ — و 
litatilor de extindere, care reprezintă‏ 
unul din dezavantajele sistemului mono-‏ 
bloc, atît magazia de produse finite, cit‏ 
şi hala de plăci şi anexa socială au fost astfel‏ 
rezolvate încît să permită ușoare posibi-‏ 
litati de extindere, eventual pina la 100%.‏ 

Soluţia constructivă adoptată a urmărit 
realizarea fabricii într-un timp scurt de 
numai 15 luni, prevazindu-se un sistem 
complet prefabricat din elemente industria- 
lizate pretensionate de catalog. 

In acest spirit, secția principală de 
fabricare a placilor de polistiren s-a realizat 
intr-o constructie parter cu trama de 12x 
x18 m, cu înălțimea liberă de 7,20 m, 
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De curind a intrat în funcţiune în 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej (Oneşti), 
în cadrul Combinatului de cauciuc sintetic, 
prima fabrică de polistiren din tara noastră, 
proiectată în cadrul IPROCHIM-MIPCh. 

Polistirenul este o masă termoplastică 
cu multiple întrebuinţări într-o serie de 
domenii industriale şi de larg consum, 
ca de exemplu: în industria ușoară, pentru 
articole de menaj, galanterie şi jucării; 
în industria alimentară, pentru ambalaje 
şi ca izolant termic; în industria electro- 
tehnică, pentru carcase de radio, tele- 
vizoare şi magnetofoane; în industria mate- 
rialelor de construcție, ca izolant fonic 
şi termic de mare eficienţă. 

La baza proiectării acestei fabrici au 
stat noile directive de proiectare pentru 
construcții industriale cu caracter univer- 
sal, realizate în sistem monobloc, precum 
şi o serie de realizări noi, similare, din 
tehnica mondială. 

Pentru a permite o cooperare tehnolo- 
gică directă cu fabrica de cauciuc sintetic 
care îi furnizează o parte din materia primă 
şi pentru a beneficia de sursele de rețele 
de utilități existente, fabrica de polistiren 
a fost amplasată în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, lingă Combinatul de cau- 
ciuc sintetic. 

Nocivitatile reduse pe care le degajă 
fabrica au permis apropierea şi de zona 
de locuinţe, folosindu-se în felul acesta cit 
mai raţional terenul disponibil pentru dez- 
voltarea combinatuiui. 

Spre a se reduce la minimum rețelele 
de transport și utilități, s-a adoptat pentru 
hala de plăci expandate sistemul de con- 
structie comasată într-o singură clădire 
monobloc. 

Suprafața totală construită a secţiilor 
productive este de 7 900 ,2م‎ iar suprafața 
desfășurată a anexei sociale-laborator-statie 
electrică este de 2 100 ۰ 

Prin comasarea unor funcțiuni diverse 
a fost realizată o clădire monobloc cu o 


o fabrică 
de polistiren 
expandat 


Autori: 
Şef proiect arhitectură: arh. Lucia Gheorghiță 
Colaborator: arh. Cerna Mihalcea 


Proiect elaborat în cadrul ІРКОСНІМ 


— pardoselile din mozaic au fost execu- 
tate cu agregat calcaros; 

— ochiurile mobile de la ferestre au fost 
prevăzute din metale neferoase. 

La anexa socială s-au utilizat finisaje 
foarte variate, cu materiale noi, în funcţie 
de caracteristicile încăperilor respective: 
la laboratoare, zugrăveli cu acetat de 
polivinil іп culori pastelate, lambriuri 
din email alhidal şi pardoseli din covor 
PVC colorat. 

Zonele verzi şi aleile de legătură din 
jurul fabricii completează ambianța plăcută 
a ansamblului. 


ж 


În concluzie, proiectarea fabricii de 
polistiren prezintă o serie de performanțe 
deosebite în rezolvarea soluţiilor construc- 
tive şi de arhitectură, în ce priveşte reali- 
zarea condiţiilor funcționale, plastice şi 
economice, care o deosebesc de alte reali- 
zări similare în industrie şi anume: 

a — este prima hală universală comasată, 
parter, monobloc, din industria chimică, 
cu trama mărită de 12 х 18 m, în sistem 
semiblindat, proiectată cu elemente de 
beton armat industrializate pretensionate 
de catalog; 

Ь - a fost extins sistemul prefabricat 
şi la anexa social-sanitară etajată; 

c — datorită prefabricării complete şi 
industrializării execuției, această clădire, 
cu o suprafață de 10 000 ,2م‎ s-a construit 
şi a intrat în funcțiune într-un timp record 
de 15 luni, din care 6 luni a durat montajul 
utilajelor în interior, clădirea fiind execu- 
tată în timpul iernii. 

Din punct de vedere plastic, fabrica de 
polistiren reprezintă un ansamblu închegat 
şi modern, cu suprafețe mari vitrate, îmbi- 
nînd armonios o serie de funcțiuni şi volume 
diferite, impuse de procesul tehnologic. 


Arh. LUCIA GHEORGHIŢĂ 


1 — Detaliu de faţadă 

2 — Vedere interioară din hala blindată 
3 — Vedere generală 

4 — Secţiune transversală prin hală 


5 — Secţiune longitudinală prin hală 


proiectată în sistem blindat, cu stilpi, 
arce, grinzi-jug şi pane din beton armat 
prefabricate şi pretensionate uzinate. 

Acoperişul s-a prevăzut din plăci de 
beton celular autoclavizat, cu canalizarea 
apelor meteorice la interior. 

O latură a halei este extensibilă şi s-a 
realizat dintr-o paiantă de tablă ambuti- 
sata, complet vitrata si cu posibilități 
uşoare de demontare. 

La sectia de gazeificare s-a adoptat © 
solutie deosebita de restul halei si anume 
ferme prefabricate si chesoane, deoarece 
in aceasta sectie exista pericolul dega- 
jarilor de gaze agresive, ceea ce impiedica 
utilizarea plăcilor autoclavizate. 

Spre calea ferată s-a proiectat o copertină 
uşoară din azbociment ondulat, rezemată 
pe o structură din otel-beton. 

Sistemul prefabricat s-a aplicat si la 
corpul anexă, care cuprinde grupul social, 
birouri, laboratoare, ateliere de intreti- 
nere şi staţia electrică. Această clăcire, 
cu parter şi două etaje, avind traveea 
3,60 m şi o suprafață desfășurată de 
2 100 m°, s-a realizat cu zidărie de cărămidă 
eficientă şi cu planşee din beton armat 
prefabricat cu #51 STASA. 

Fațadele sînt finisate cu tencuială si 
zugrăveală din acetat de polivinil, în culori 
pastelate ivoriu şi verde deschis. 

In interior, pereţii halelor de fabricaţie 
sînt tencuiți şi zugrăviți în culori de apa, 
deschise, armonizate cu coloritul utilajelor. 
Elementele prefabricate — stilpii, fermele 
şi plăcile de acoperiş — au fost de asemenea 
zugrăvite, însă direct pe beton, fără tencu- 
ială. Timplaria s-a executat din tablă ambu- 
tisată. 

Pardoseala halei de fabricație este fini- 
sată cu carouri de mozaic în două culori. 

La secţia de gazeificare, care prezintă pe- 
ricol de explozie, s-au luat o serie de măsuri 
de protecţie antiscintei, ca de exemplu: 

— platformele şi scările metalice au fost 
acoperite cu covoare de cauciuc; 
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La Galati, în cartierul Tiglina |, s-a dat în folosință un 
cinematograf cu o capacitate de 800 locuri, legat de 
complexul comercial al cartierului. 

Cinematograful reuşeşte să se încadreze în ansamblu, 
fațadele lui oarbe, dar nu monotone, constituind un 
accent masiv în desfăşurarea zecilor de metri liniari de 
sticlă ai complexului. Fațada principală participă la desfá- 
şurările de pe strada Brăilei, arteră importantă, care 
uneşte centrul orașului cu acest cartier. 

Accesul publicului în cinematograf se face de pe această 
arteră, spre care sînt orientate atit vestibulul cu casele 
de bilete cit şi holul de aşteptare. 

Fata de alinierea magazinelor, vestibulul înaintează cu 
cca. 6 m, fiind cuprins între patru stilpi de beton armat; 
el este tratat ca o cutie de sticlă, transparentă pe trei 
părți, a patra latură — spre vest, opacă, formînd unul 
din pereţii interiori ai nodului vertical de circulaţie. ما‎ 
vestibul, la o distanță de 0,90 m de acest perete, a fost 
plasată casa de bilete cu două ghişee, în jurul căreia publi- 
cul poate circula. Casa de bilete este proiectată ca o 
mobilă şi executată din profile laminate, cu cristal şi 
placaj furniruit cu nuc. 

Holul de aşteptare, desfășurat pe toată lățimea sălii 
de spectacol, are 24 m lățime si cca. 7 m adincime; el este 
plasat sub sala de spectacol, soluție adoptată în cazul 
de față pentru a ocupa o suprafață de teren cît mai mică. 

Pe latura dinspre est, holul are legătură cu biroul admi- 
nistrativ (plasat la fațada principală) şi cu grupurile sani- 
tare pentru public. Înălțimea holului variază între 3,50 m 
şi 4,70 m, tavanul urmărind panta dată de gradenele sălii. 

Accesul în sala de spectacol se face prin două vomitorii 
laterale, iar evacuarea — pe latura de vest, spre o curte 
interioară a centrului comercial, în timp ce pentru eva- 
cuarea de siguranţă se consideră şi evacuarea prin hol, 
direct în exterior. 


Fatadä laterală — Detaliu 

Firma luminoasă instalată fără cunoștința proiectantilor 
lucrării este un element străin de ansamblul arhitec- 
tonic, atit prin locul nepotrivit pe care-l ocupă, іпіге- 
rupind coniinuitatea centurii care leagă panourile între 
ele, cit și prin caracterul hibrid al literelor 


udinală prin sala de spectacole 


Plan parter 
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1 — Holul 


2 — Vestibulul cu casa de bilete 


3 — Sala de spectacole — Detaliu 


vedere al coloritului şi al structurii, pentru a fi cît mai 
agreabile şi a rezista cit mai bine în timp la uzura zilnică. 

Pardoseala din vestibul se continuă şi în hol şi este 
executată din carouri cu spărturi de marmură albă, contu- 
rate cu fisii de mozaic negru. 

Peretele din vestibul, care limitează blocul ventilatii- 
scară, este îmbrăcat cu plăci ceramice de dimensiuni mici 
(4 x 4 cm) de culoare verde-albastru. S-a avut în vedere 
la alegerea acestui finisaj faptul că peretele este supus la 
o mare uzură în exploatare, prin poziţia pe care o are 
fata de casa de bilete. Masivitatea blocului ventilatii, 
precum și asimetria amplasamentului său fata de poziția 
celor patru stilpi puternici de la intrare, se pierd în supra- 
faţa de sticlă a vitrinelor, datorită tocmai acestei îmbră- 
cäminti ceramice colorate. 

Stilpii sînt finisati cu simili-piatră, cu griş mare де 
marmură, spituiti cu relief mare. Pereţii laterali ai holu- 
lui continua mişcarea pereţilor frinti ai sălii şi sînt finisati 
în calcio-vecchio de tencuială cu gris de piatră si colorați. 

Peretele holului, pe care sînt plasate intrările în sală, 
are o înălțime de 2,50 m si este îmbrăcat cu fisii orizontale 
din şipci de lemn de stejar lustruit, care alternează cu 
fisii înguste din tencuială cu praf de piatră; închiderea 
sălii spre hol se face cu perdele duble din stofă. 

Finisajul interior al pereţilor sălii este executat din 
baghete de stejar lustruite, montate pe un schelet de 
lemn, prins pe zidărie. Baghetele sînt aşezate ре o pinza 
de sac vopsită, în spatele căreia au fost introduse saltele 
din vată minerală de cca. 4 cm grosime, acoperite, fie 
cu placaj, fie numai си pinza de sac. 

Conform cerințelor de acustică, unele din panourile 
frînte ale pereţilor laterali ai sălii sînt proiectate cu 
suprafețe tencuite de dimensiuni variabile și executate 
în calcio-vecchio de tencuială cu griş de piatră. 

Repartizarea suprafeţelor tencuite în raport cu supra- 
fețele panourilor îmbrăcate cu lemn s-a făcut în scopul 


Pentru operatori s-au prevăzut vestiare, grup sanitar 
cu lavabou, duş, W.C. şi o cameră de odihnă. 

Cabina de proiecţie are acces direct din exterior 
printr-o scară în spirală, de beton armat; pentru evacuare 
s-a prevăzut a doua scară, exterioară, pe latura de est, 
la nivelul învelitorii magazinelor. 

Centrala de ventilație este proiectată la subsol, sub 
vestibul şi parţial sub holul de așteptare, neavind nici 
o contingenta cu sala de spectacol. 

Ventilatia mecanică a sălii a fost rezolvată pe principiul 
introducerii aerului tratat prin numeroasele orificii din 
panourile verticale ale plafonului, absorbția fäcindu-se la 
nivelul pardoselii sălii, prin gradene, la nivelul inferior al 
peretelui posterior, prin podiumul ecranului. 

Iluminatul sălii este realizat cu lumină incandescenta 
indirectă, în scafele formate de elementele frînte ale pere- 
tilor, şi partial cu lumină incandescenta directa, în plafo- 
nul din vecinătatea ecranului, pentru a-l pune în valoare. 

Vestibulul şi holul sînt luminate cu lumină fluorescentă. 

Încălzirea este furnizată de o centrală de cartier si 
este proiectată cu radiatoare mascate în spatele trata- 
mentului fonic. 

Ca finisaje interioare, holul si vestibulul sînt îmbrăcate 
cu materiale curente, dar dozate între ele din punct de 


Forma sălii de spectacol este dreptunghiulară. Evitarea 
paralelismului pereţilor laterali a fost realizată prin 
panouri de zidărie purtătoare frinte, între stilpii de beton 
armat, la interax de 3 m. Ca secțiune, pentru a obține 
o curbă de vizibilitate bună, sala este tratată cu gradene 
pe toată lungimea ei, excepţie făcînd primele 3 rînduri 
de la ecran, aşezate pe o pardoseală înclinată. 

Ecranul este plasat pe un podium, la o diferență de 
nivel de 0,40 m fata de nivelul primului rind de spectatori. 
Considerat ca un tablou pus în fața unui panou cu reliefuri 
şi colorat, care ocupă tot peretele, ecranul nu are ramă 
neagră şi nici un fel de cortine, fiind confecționat din 
material plastic transonor. 

Dimensiunile lui sînt de 12 x 5 m şi este așezat la 
cca. 0,60 m în fata panoului, care are aceeaşi curbură. 
Obiectivul aparatului de proiecţie a fost ales si reglat in 
funcție de aceste dimensiuni pentru ca imaginea lumi- 
noasă să cadă strict pe conturul ecranului, panoul din 
spate avind rolul ramei negre. 

Pe podium a fost montată mochetă (de culoare neagră) 
necesară ca material pentru estomparea sunetelor prea 
directe de la difuzoare spre primele rînduri de spectatori. 

Complexul cabinei de proiecţie ocupă un etaj peste 
intrarea în cinematograf la cota -- 6,32 m. 


obținerii unei bune acustici şi a realizării unui aspect 
plastic atrăgător şi variat. Urmărind această idee, centu- 
rile de beton armat ce apar la interior, finisate cu praf 
de piatră de culoare deschisă, contrastează favorabil cu 
suprafețele de lemn de culoare închisă. 

Peretele posterior este în întregime îmbrăcat în lemn, 
fiind executat din panouri de placaj furniruit, detasate 
pe o suprafață uniformă de baghete. 

Tavanul sălii, important element plastic, a fost realizat 
din suprafețe frinte în lung, la distante de 3 m, iar іп 
lățime din fisii de 2,40 т; prin alternarea lor în lungul 
sălii se obține un aspect variat şi totodată o acustică 
bună. Tavanul s-a executat din гаБіс turnat pe loc, pentru 
suprafața dominantă, şi din prefabricate de ipsos perfo- 
rate, care servec la transportul aerului tratat, din camera 
de presiune în sală. 

Pardoseala sălii este din covor PVC de culoare gri, 
montat pe o şapă de 3,5 cm, şi în care s-au îngropat 
dulapi de lemn de stejar pentru fixarea scaunelor. Scaunele 
sînt capitonate pe schelet metalic şi îmbrăcate cu material 
plastic de culoare bej. 

Sistemul constructiv constă din stilpi de beton armat 
cu interax de 3 m, avind o deschidere de 24 m, cu ziduri 
de cărămidă purtătoare. 

Pentru legarea stilpilor pe verticală între ei, din 
calculul de seismicitate a reieşit necesitatea unor centuri 
de beton armat. Aceste centuri au fost tratate plastic, 
unele fiind plasate la fata interioară a stilpilor şi aparind 
la interior, iar altele fiind trase la fata exterioară a stilpilor 
pentru a se evidenția la exterior. 

Pereții despărțitori dintre sală şi cabină şi dintre cabină 
şi exterior sînt construiți din beton armat, fiind luați 
în calcul ca nişte grinzi-perete, rezemate pe stilpii puter- 
пісі de la intrare, cu interaxul de 14 m şi avînd două 
console de 6 m în fiecare parte pentru susținerea etajului 
complexului de proiecție şi a podului tehnic. 

Sistemul de acoperire a sălii este proiectat şi executat 
cu grinzi cu zăbrele de beton armat preturnate. Spaţiul 
rezultat între aceste grinzi este folosit pentru camera 
de presiune necesară instalaţiei de ventilație. La partea 
superioară a grinzilor cu zăbrele s-au montat chesoane 
de beton armat prefabicate, care formează suportul 
termo-hidroizolatiei executate din praf hidrofob. 

Suprafaţa construită a cinematografului este de 994 m’, 
suprafața desfășurată de 1 738 m? şi volumul exterior de 
13 138 т? (rezultă Ad/n uf = 2,17m*;V/nuf=16,42m5). 

Din punct de vedere al investiţiei generale, tinind 
seama şi de condiţiile unui teren dificil, această construcţie 
nu a depăşit investiţiile pentru lucrări de capacitate 
similară, construite recent în Bucureşti și în tara. 

Grija pentru economie a stat tot timpul în centrul 
atenţiei proiectantilor, alegerea soluțiilor facindu-se dupa 
acest criteriu. 

Elementele care au dat posibilitatea utilizării unor 
finisaje de calitate la sala de spectacol si încăperile de 
recepție sînt următoarele: 

1 — avantajele rezultate prin înglobarea cinemato- 
grafului între magazine pe înălțimea parterului, prin 
preluarea unor finisaje; 

2 — eliminarea ventilatiei mecanice la cabina de рго- 
iectie, prin aducerea la fațadă a tuturor încăperilor 
complexului, spre a fi ventilate direct; 

3 — folosirea spaţiului creat de grinzile cu zăbrele 
pentru camera de presiune; 

4 — concentrarea într-un bloc a tuturor canalelor de 
ventilație verticale şi executarea lor din zidărie sclivisită, 
folosind canalele de tablă numai la nivelul etajului tehnic ; 

5 — alegerea unei soluții pentru tavanul sălii de spec- 
tacol, care să permită o execuție uşoară și deci putin 
costisitoare ; suprafeţele perforate au fost realizate din 
panouri de ipsos prefabricate ; 

6 — proiectarea unui ecran fără cortine, ceea ce atrage 
suprimarea unor utilaje costisitoare (trolii cu comandă 
electrică din cabina de proiecție, ghidaje etc.). 


Arh. MARIANA BUCUR 
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Casa de Cultură din Tulcea a fost reali- 
zată în conformitate cu tematica stabilită 
de Consiliul Central al Sindicatelor şi cu 
studiile directive întocmite de ISCAS 
pentru programele de cluburi sindicale. 

Clădirea este amplasată în zona centrală 
a oraşului — esplanada de la Dunăre — şi 
constituie elementul major al pieței din 
capătul vestic al esplanadei. 

Atit modul de dispunere a elementelor 
principale ale programului, cît si impera- 
tivele amplasamentului — perspective lungi 
de pe Dunăre şi faleză — au impus studierea 
atentă а plasticii arhitecturale, în sensul 
realizării unor fațade cit mai vibrate şi 
unitare. 

Piesele majore: sala cu 800 locuri, foa- 
ierul cu anexele sale, scena cu anexele, 
biblioteca, au fost dimensionate mai larg 
primind şi finisajele corespunzătoare. 

Scena, avind o suprafață de 275 m? 
şi portalul de 14 х 5,7 m, este echipată 
pentru spectacole de teatru cit şi pentru 
cinemascop. Instalatiile mecanice, electrice 
şi de sonorizare, cu care este dotată, asigură 
desfăşurarea în condiţii optime a oricărui 
gen de spectacole. 

Modul de dispunere şi legare a pieselor 
majore de la parter oferă posibilitatea uti- 
lizării lor în comun pentru festivități oca- 
zionale ce concentrează un public mai 
numeros. 

La proiectare şi execuţie au contribuit 
următoarele unităţi: D.S.A.P.C. — Con- 
stanta, T.R.C.L. — Dobrogea (proiectant 
general, respectiv antreprenor general), 
1.5. < Decorativa > — Bucureşti, « Pavoa- 
zarea Capitalei » — Bucuresti şi Intreprin- 
derea « Marmura » — Bucureşti (instalații 
electro-mecanice de scenă, tapiterie, mo- 
bilier, lucrări în piatră). 


Arh. DAN RUSOVAN 
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] — Detaliu de faţadă 


2 — Secţiune longitudinală prin sala de 


spectacole 


3 — Vedere de ansamblu a Casei de cultură 


4 — Plan parter 
5 — Scară interioară 


1. Sala de sp 


— 2. Fosă 
orchestră — 3. Scenă — 4. Buzunar 
decoruri — 5. Cabină PCI — 6. Scară 
7. Scară de legătură 


5сепд-апехе — 8. Scară acces actori 
9. Anexă tehnică 10. Regrupare 
actori 11. Sală de repetiţii 
W.C. 14. Cabine reflec- 
toare— 15. Camere oficiale Consiliul 
Local Sindical 16. Birouri Consi- 
liul Local Sindical 17. Scări de 


acces la nivelul tehnic 18. Hol 
acces la Consiliul Local Sindical 
19, 20. Secretariat preşedinte 


21. Secretar Consiliul Local Sindical 
22. Bibliotecă— 23. Bibliotecă copii 


24. Depozit cărţi — 25. Birou direc- 
tor Cosa de cultură — 26. Hol 
club — 27. Sală de biliard— 28. Sală 
de şah — 29. Cerc de muzică 


30. Cerc de artă plastică — 31. Cerc 
de foto — 32,33 W.C. club. 


studii și cercetări 


ing. sigmund herşcovici 
sociolog max lupan 
sociolog georgeta bucheru 


anchetă privind comportarea 


în exploatare a unor tipuri 
de clădiri de locuit 


alte specialități şi cca. 23% funcționari, proporții sufi- 
ciente unor prelucrări statistice. 

Sub raportul mărimii şi diversității localităților, ancheta 
s-a desfăşurat în orașele Bucureşti, Galaţi, Hunedoara, 
Deva, Bacău, Roman, P. Neamt si orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. 
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Completarea chestionarelor de către echipele de teren 
s-a făcut prin trei mijloace: 

a — Gruparea răspunsurilor privind gradul de accep- 
tare a diferitelor funcțiuni (luminat, ventilat, curățenie 
etc.) în una din categoriile « DA », « NU », « PARTIAL», 
în vederea posibilității prelucrării statistice. 

b — Consemnarea detaliată a motivării opiniei de la 
pct. а, îndeosebi referitor la răspunsurile « PARȚIAL». 

c — Formularea unor observaţii şi concluzii ale echipei 
de anchetă, conţinute în pct. b şi c, servind pentru 
analiza calitativă şi interpretarea datelor primare. 

Rezultatele obținute după prelucrarea materialului 
anchetei au fost apoi confruntate cu premizele tehnice 
şi economice ce au justificat proiectarea tipurilor de 
clădiri avute în vedere. 

Pe baza acestor prelucrări gi analize, studiul finali- 
zează într-o serie de propuneri cu caracter orientativ 
privind domeniile de folosire, condiţiile şi limitele pro- 
iectării іп ۰ 

În cele ce urmează se prezintă principalele concluzii şi 
propuneri, mentionindu-se că pentru adoptarea unor 
soluții definitive este necesar ca elementele valorificate 
prin anchetă să fie corelate cu rezultatele unor studii de 


specialitate (arhitectură, rezistență, urbanism etc.). 


1. Clădiri cu curți interioare 


Ancheta a scos în evidenţă o diferențiere pronunțată 
între cele două grupe mari de clădiri avute în vedere 
(p ل‎ 4 etaje şi م‎ + 7 etaje şi peste), în ceea ce priveşte 
modul de exploatare reflectat prin gradul de acceptare 
a diferitelor funcțiuni ale curţii interioare. 

Astfel, la clădirile cu p + 4 etaje, toate funcțiunile 
esenţiale privind diferitele încăperi de serviciu au întrunit 
un grad de acceptare (total sau parţial) net, în timp ce la 
clădirile înalte aceste procente au fost la un nivel mai 


coborit: 
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În vederea unor posibilități de analiză cit mai largă 
şi variată a fost asigurată o diferenţiere a eşantionului şi 
după alte criterii. 

Astfel, variația din punct de vedere al regimului de 
înălțime a clădirilor este reflectată de următoarea structură 
a clădirilor şi apartamentelor: 

— 153 apartamente în 25 clădiri cu p + 4 niveluri 
— 358 apartamente în 40 clădiri cu p + 7 niveluri şi peste. 

Un alt grup de criterii de selecție а esantionului 
anchetei |-а constituit varietatea soluţiilor de sistema- 
tizare, de plan, de dotare, de mărime a apartamen- 
telor etc. 

În această privință, structura eşantionului realizat 
prezintă următoarele aspecte : cca. 83% din totalul apar- 
tamentelor anchetate se găsesc în ansambluri noi sau 
reconstruite si cca. 17% în ansambluri vechi. 

Din punct de vedere al mărimii, apartamentele se 
grupează astfel: 


apartamente cu 1 cameră — 5,7% 
apartamente cu 2 camere — 75,7%, 
apartamente cu 3 camere — 18,6%. 


În sfirşit, un grup de criterii a fost menit a asigura 
о varietate socială a esantionului, din punct de vedere 
al structurii numerice a familiilor, al existenţei unor 
persoane casnice, al structurii de virstă, al structurii 
profesionale etc. 

Caracteristicile variate ale familiilor anchetate sînt 
de pildă ilustrate de următoarea grupare: 


— familii cu 1 persoană cca. 6% 
— familii cu 2 persoane cca. 15% 
— familii cu 3 persoane cca. 44%, 
— familii cu 4 persoane cca. 25% 
— familii cu peste 4 persoane cca. 10%. 


În cca. 56% din familiile chestionate există cel puţin 
1 persoană casnică, cu o durată de şedere în locuință 
mai mare ca a celorlalte persoane. 

Din totalul persoanelor care alcătuiesc familiile anche- 
tate, cca. 5% sînt persoane în virstă, cca. 21% copii sub 
10 ani şi cca. 50% persoane active. 

Colectivitatea statistică a persoanelor active se compune 
din cca. 40% muncitori, cca. 37% ingineri, tehnicieni şi 
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În vederea îmbunătățirii activităţii de proiectare a clă- 
dirilor de locuit, în Institutul de proiectare a construc- 
ог tip — 1.P.C.T. a fost elaborată o lucrare în cadrul 
căreia au fost investigate şi analizate diferite aspecte 
privind comportarea în exploatare a unor tipuri de locu- 
іпге construite după anul 1956. 

La baza lucrării a stat o anchetă care a cuprins, pe de 
о parte, constatări obiective — reflectate mai ales prin 
caracteristici tehnice şi funcţionale — iar, pe de alta, 
observaţii de ordinul aprecierii — reflectate în opiniile 
locatarilor şi ale echipelor ce au efectuat ancheta. 

Ancheta realizată se înscrie în sfera unor preocupări 
prezente pe plan international; în numeroase tari, acest 
gen de studii şi cercetări a devenit de multi ani un instru- 
ment recunoscut ca necesar si constant solicitat în 
proiectare. 

În condiţiile orînduirii socialiste, construcția de locuințe 
a devenit o importantă preocupare de stat; proiectarea 
acestor locuinţe trebuia să tina seama de comenzi şi exi- 
gente caracteristice nu unor beneficiari izolați şi numeric 
reduşi, ci unor tipuri cu caracter social, ceea ce presu- 
pune o cercetare sistematică si ştiinţifică a nevoilor şi 
exigenţelor sociale, în rîndurile unor mari colectivități 


de beneficiari. 
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Ca metodă de cercetare а fost adoptat tipul de anchetă 
selectivă. 

Ancheta s-a desfăşurat pe baza unor chestionare com- 
pletate la fața locului de către echipe complexe, formate 
din arhitecţi, ingineri, sociologi şi tehnicieni. 

În scopul verificării metodologiei adoptate, acțiunea a 
început cu o anchetă-pilot, care a cuprins 50 apartamente. 

Principalul criteriu de alcătuire a esantionului a avut 
în vedere tema specifică a anchetei: comportarea în 
exploatare a unor tipuri de clădiri de locuit realizate 
experimental şi cu un grad de aplicare mai restrins іп 
prezent. 

Astfel, eşantionul realizat a cuprins un total de 511 
apartamente, în 65 clădiri, grupate în felul următor: 


— curţi interioare 
— coridoare interioare 


214 apartamente în 28 clădiri 
128 apartamente în 14 clădiri 
68 apartamente în 11 clădiri 
101 apartamente în 12 clădiri. 


— coridoare exterioare 
— scări neluminate 
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Grad de acceptare exprimat prin (în procente) 
răspuns 
Functi- 
unea și | 
încăperea DA | PARŢIAL | NU DA + PART 
р+4 | р+7 | р+4 | p+7 | р+4 | p+7 | p+4 | p+7 
Ilumina- 
rea bu- | 
cätäriei | 73,0 396 | 24,3 | 19,8 2,7 | 40,6 | 97,3 | 59,4 
Ventila- 
rea băii | 88,5 | 79,4 8,2 8,3 233 | 12.3 | 967 | 872 
Illumina- | 
rea 
scării 89,6 | 50,0 ۱ | 7,4 | 10,4 | 42,6 | 89,6 | 57,4 


În figurile 1 şi 2 se prezintă structura răspunsurilor 
privind gradul de acceptare а luminării şi ventilärii 
bucătăriei şi băii prin curtea interioară, iar în figurile 3 
şi 4 variația acestor răspunsuri în funcție de diferitele 
niveluri ale clădirii. 

Motivarea opiniei locatarilor cît şi constatările echi- 
pelor marchează si mai pronunţat diferențierea amintită 
între cele 2 grupe de clădiri. 

Confruntind rezultatele anchetei cu avantajele econo- 
mice, funcționale şi estetice pe care soluţia « curți inte- 
rioare» le poate prezenta în anumite condiții (luminarea 
şi ventilarea directă a unor încăperi de serviciu, obti- 
nerea unei suprafețe locuibile sporite la o lungime de 
front dată, procent sporit de ocupare a solului pe teri- 
toriul de locuințe, cost total al unui metru pătrat de 
suprafață locuibilă mai scăzut, posibilități suplimentare 
de a realiza decomandarea încăperilor, fațade fără încăperi 
de serviciu), în studiu au fost formulate următoarele 
propuneri: 

— În ceea ce privește clădirile de locuit cu p + 4 
etaje, soluția preväzind curți interioare poate fi luată 
în considerare fără rezerve, atit în cazurile fronturilor 
limitate, cit și in cele ale ansamblurilor noi, construite 
pe terenuri libere. 

— În ceea ce priveşte construcţiile înalte, rezervele 
privind gradul de acceptare de către locatari, corelate cu 
unii indici de sistematizare соБогігі (de exemplu « supra- 
fata de teren liber pentru 1 m? locuibil în teritoriul afe- 
rent clădirilor de locuit»), au determinat propunerea 
unei folosiri limitate a soluției cu curți interioare în cazul 
acestor clădiri. Solutia ar putea fi luată în considerare іп 
cazurile în care se pune problema unor construcții în 
piețe sau magistrale existente, dacă soluția de amplasare 
сеге neapărat o lățime mare а clădirii. În astfel de cazuri 
va trebui să se tina seama şi de faptul ca apartamentele 
situate la nivelurile inferioare ale clădirii să fie reparti- 
zate cu prioritate unor familii ai căror membri sînt 
ocupați, cu un menaj restrins şi cu o durată de ședere іп 
apartament mai redusă. 

Un nivel mai ridicat de acceptare din partea locata- 
rilor se poate obține prin prevederea de către proiec- 
tanti a următoarelor deziderate: dimensiuni suficient 
de mari ale curţii, dimensionarea judicioasă a ferestrelor, 
finisarea pereților curţii în culoare alba, care favorizează 
difuzarea luminii, evitarea balcoanelor, a grilelor trafo- 
rate sau a oricăror alte accidente care împiedică o bună 
reflectare a luminii, precum şi orientarea spre curtea inte- 
rioară numai a unora din încăperile şi spaţiile de serviciu. 
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În cazul unor împrejurări locale specifice (varietatea 
soluţiilor de arhitectură, suprafața de construit îngustă 
etc.), alegerea soluţiei coridorului exterior va trebui să 
fie neapărat condiționată de o orientare corespunzătoare, 
precum şi de existența unui microclimat corespunzător 
(ierni uşoare, vinturi cu slabă intensitate, precipitații 
puţine etc.). 


4. Scări neluminate 

Analizat sub raportul criteriilor avute în vedere (lu- 
minat, ventilat, curăţenie, izolare fonică, aspecte estetico- 
psihologice), gradul de acceptare în ceea ce priveşte 
soluţia scărilor luminate artificial este majoritar, remar- 
cîndu-se totuși rezerve la un număr important de persoane 
anchetate privind ventilatia şi unele efecte negative de 
natură psihologică (nesiguranță etc.) (fig. 6). 

Indicatorii generali rezultați sînt următorii: 


Gradul de acceptare exprimat prin 
răspuns (în procente) 


DA PARŢIAL NU 

Lernende | eae.) 9 | оо 
| Ventilarea 1 52,5 7,0 1 40,0 | 

Curatenia ۲ 82,0 АД 50 13,0 

ым юш | за! ۸۵ | = 
Efectele تماص م وا سي‎ | | a 

gice 70,3 3,0 26,7 


Măsura în care, prin proiectele respective, s-a prevăzut 
şi un aport suplimentar de lumină naturală a determinat 
şi o mişcare a rezervelor menţionate. 

Fata de avantajele economice ale soluției (creşterea 
densităţii construite, mai ales în construcții înşiruite; 
gruparea mai strinsă a apartamentelor; decomandare 
şi uneori cuplări favorabile de instalații; reducerea cheltu- 
ielilor aferente lucrărilor edilitare; posibilități de tratare 
ordonată a fațadelor), ancheta consideră că ea poate fi 
folosită la proiectarea clădirilor de locuit. 

Factori decisivi în acceptarea soluției îi constituie buna 
funcţionare а instalaţiei de iluminat artificial, precum 
şi buna funcţionare a liftului. În această privinţă pot fi 
luate în considerare si introducerea luminii fluorescente, 
aprinderea centralizată a luminii — şi deci permanenta 


acesteia — etc. 
ж 


Ancheta efectuată а dus la rezultate ре care le соп- 
siderăm concludente şi utile. Valabilitatea principalelor 
concluzii este în funcţie de gradul suficient de larg al 
cuprinderii problemelor, de compunerea judicioasă a 
esantionului, de metodologia adoptată, confirmindu-se 
şi prin gruparea legică a constatărilor şi răspunsurilor. 

Pe linia necesității unei varietăți mai mari a soluţiilor 
de proiectare, concluziile anchetei ar putea contribui 
la reconsiderarea unor tipuri de clădiri de locuit. În 
același timp, sînt furnizate elemente care pot, în general, 
lărgi baza ştiinţifică a proiectării locuințelor. 

Desfăşurarea anchetei a prilejuit şi o manifestare a 
posibilității de a se stimula gi utiliza eficient participarea 
maselor, experiența şi iniţiativele acestora, la rezolvarea 
unor probleme de importanță obsteasca. 
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2. Clădiri cu coridoare interioare 


Rezultatele anchetei indică în general un grad de accep- 
tare ridicat al functiunilor îndeplinite de coridoarele 
interioare (fig. 5). Dam alăturat indicatorii generali 
rezultați din anchetă: 


Coridor interior 


Gradul de acceptare exprimat prin 
răspuns (în procente) 
DA PARTIAL | NU 
Iluminatul artificial 79,6 7л 432 
| Ventilarea 77.5 10,0 12,5 
Curatenia 89,0 9,5 1,5 
Alte criterii (izolarea fo- 
| nica, circulaţie, acces) 68,0 7,8 24,2 


Ре lingă aceşti indicatori generali, care se pot atribui 
într-o oarecare măsură şi « obisnuintei» intervenite în 
decursul utilizării coridorului, rezultatele anchetei înfă- 
tiseazä şi o serie de răspunsuri care subliniază unele 
efecte negative ale soluției cu coridor interior (întuneric, 
frică, monotonie, lipsă de aer etc.). 

Avantajele pe care le prezintă soluția clădirilor de 
locuit cu coridor interior (realizarea unor clădiri mai 
late, gruparea unui număr sporit de apartamente la un 
nod de circulaţie verticală, posibilitatea prevederii maga- 
zinelor la parter, preţul de cost mai scăzut), corelate cu 
gradul general de acceptare din partea locatarilor, indică 
luarea în considerare a folosirii coridoarelor interioare 
la proiectarea clădirilor de locuit. De mare importanță 
sînt însă în acest caz soluțiile concrete de proiectare care 
pot preveni unele deficiențe semnalate (lungimi prea 
mari, ventilare defectuoasă, instalație de iluminare arti- 
ficială necorespunzătoare). 

De asemenea, pentru prevenirea altor efecte supără- 
toare (zgomot provocat de jocul copiilor) se poate lua 
în considerare prevederea cu prioritate la coridoare a 
apartamentelor mici, pentru familii fără copii. 


3. Clădiri cu coridoare exterioare 


Rezultatele anchetei înfăţişează un grad de acceptare 
scăzut privind unele efecte dezavantajoase ale acestui 
tip de clădiri (fig. 5). 


Gradul de acceptare exprimat prin 
răspuns (în procente) | 


DA PARŢIAL NU 


Efectul intemperiilor 12,0 22,0 66,0 
Etanseitatea mijloacelor de 

separare a apart. de co- 

ridor 42,7 5.8 51,5 
Efectul de «curent » al 

ventilării transversale 28,0 26,4 45,6 


Corelind aceste rezultate cu dezavantajele economice 
ale soluției (lățimea mică а clădirii), precum şi cu unele 
avantaje limitate (reducerea intrărilor, reducerea cotei 
parte de nod de circulație verticală, realizarea unei bune 
însoriri şi ventilatii), se propune renunțarea în general 
la această soluție. 


200-200 


z0-amuz- 


400-200 


دب هو ود 


Fig. 5 — Structura răspunsurilor privind gradul de acceptare 
pentru diferite funcțiuni la clădirile cu coridor interior și cu 
coridor exterior 


Fig. 6 — Structura răspunsurilor privind gradul de acceptare 
pentru diferite funcțiuni la clădirile си scări neluminate 
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Premiul | — Proiect nr. 41 

Autori : arhitecții Constantin Săvescu, 
Clarice Wohl, Dinu Gheorghiu, Gabriel 
Cristea, Romeo Belea, Adrian Panaitescu 


arh. m. silianu 


concurs pentru 
sistematizarea 

© © © 
unui cartier de locuit 


La data închiderii concursului, au fost primite 44 
lucrări. Juriul a fost compus din arhitecții: prof. Gustav 
Gusti (preşedinte), Traian Chitulescu, conf. Dorian 
Hardt, prof. Horia Maicu, Nicolae Nedelescu, conf. 
Gheorghe Pavlu, Romeo Rău. 

O primă verificare a fost făcută de către o comisie 
de pre-examinare care a constatat că toate lucrările 
prezentate pot fi admise să intre în concurs. În urma 
trierilor succesive, juriul, prin încheierea din 20 martie 
1964, a reținut 8 lucrări, corespunzător numărului de 
premii şi menţiuni stabilite prin tema concursului, 
stabilind şi clasificarea lor. Premiile | şi Ill au fost acor- 
date «ex aequo », cele două lucrări fiind considerate 
a fi la acelaşi nivel calitativ. Încheierea juriului se 
limitează la atribuirea premiilor şi mentiunilor; nu 
sînt cuprinse nici aspecte generale si nici aprecieri asupra 
lucrărilor. Cele ce urmează în continuare sînt aprecieri 
personale ale autorului acestei prezentări. 


ж 


Numărului mare de lucrări prezentate îi corespunde 
un număr si mai mare de concurenți: colectivele celor 


În vederea obţinerii unor « soluţii de principiu 
pentru organizarea generală a unui cartier », precum 
şi a unor «soluții de detaliu în organizarea unităților 
urbanistice complexe », a fost organizat în anul 1964 
un concurs public de idei de către Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură şi Sistematizare şi Uni- 
unea Arhitecților din R.P.R. 


Pentru a se apropia de condiţiile reale, tema con- 
cursului s-a referit la un teritoriu cuprins în planul de 
sistematizare a oraşului Ploieşti, mărginit pe două laturi 
de artere de penetratie, si pe celelalte două de o arteră 
inelară şi de o stradă oarecum paralelă acesteia. 


Condiţiile favorabile geotehnice şi de deservire edili- 
tară са si о declivitate redusă a terenului, indicate іп 
program, asigurau concurenţilor libertatea necesară 
îndreptării atenţiei lor către scopul enunțat al concursului. 


Programul a cuprins date privind structura familiilor 
ce urmează a locui în cartier, indicele de cazare mediu, 
parametrii dimensionării în plan a tronsoanelor tip şi 
indicaţii privind dotarea, circulația şi amenajarea spa- 
tiilor libere. 
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8 lucrări premiate si menţionate totalizează 28 persoane. 
Numărul mare al arhitecților ce au participat activ la 
concurs constituie un fapt pozitiv. În ceea ce priveşte 
însă soluționarea, trebuie remarcat faptul că în multe 
dintre lucrări s-a încercat doar o simplă rezolvare corectă, 
care să corespundă cit mai apropiat elementelor de 
temă date. Desigur, acest lucru poate fi considerat drept 
un tel prea restrins pentru un concurs « de idei », după 
cum este enunțat în primul articol al programului de 
concurs. 

Primul obiectiv al concursului îl constituia obținerea 
unor soluții de principiu pentru organizarea generală 
a cartierului. În această privință poate fi subliniat interesul 
accentuat acordat organizării spaţiale şi chiar sociale a 
subunitatii « grupa de locuinţe », ca find aceea care este 
în modul cel mai concret sesizabilă locuitorilor. Micro- 
raionul apare mai curînd ca unitate compusă, dedusă 
din necesități de deservire (şcoală, comerț etc.); în 
unele lucrări, structurarea cartierului în microraioane 
este practic absentă, elementul de bază al compoziţiei 
fiind un « modul urban » echivalent grupei de locuințe, 
iar deservirea fiind asigurată, după specific, pentru 
unul sau un multiplu de asemenea moduli, pina la aceea 
de cartier. Acest aspect este poate cel mai important 
de subliniat în urma concursului : încercarea de a ieşi din 
fetişismul unei structurări presupuse drept consacrată ; 
considerind, în schimb, drept elemente de bază, condi- 
tiile şi limitele perceperii vizuale şi ale constituirii nucle- 
ului de viata socială. 


Premiul II—III «ех aequo > іп strînsă legătură cu organizarea cartierului se pune 
Proiect nr. 35 şi problema modalității de verificare a economicitatii 
Autori : arhitecții Gabriela Bertumé, acesteia, cu ajutorul unor indici de comparaţie. În 
Sena Farb aceasta privinta este de observat ca au fost infructuoase 
Premiul 11—111 «ex aequo» încercările făcute asupra lucrărilor din concurs, de a 
Proiect nr. 26 face comparatii la nivel de microraion. Explicatia sta 


în faptul că tema fiind mai vastă — un cartier — distri- 
butia elementelor de program nu а fost făcută într-o 
compartimentare aritmetică ; de exemplu, unele lucrări 
26 microraionale de tip curent cuprind şi blocuri înalte 
cu apartamente pentru nefamilişti, în timp се în alte 
lucrări, acestea sînt dispuse în afara microraioanelor; 
diferă de la o soluție la alta şi modul de a considera 
în calcul limitele teritoriale ale microraionului. Posi- 
bilitatea unei comparații pe calea obiectivă a indicilor 
tehnico-economici poate fi făcută numai pentru pro- 
grame identice ; aducerea la un nivel egal de comparare 
(« la acelaşi numitor ») a unor soluţii urbanistice este 
laborioasă şi, mai ales, nesigură. Din această cauză, 
dintre datele prezentate de concurenți nu au putut fi 
folosite cele privind cite o unitate urbanistică din ansam- 
blu, dar au fost utile cele privind întreg ansamblul cartie- 
rului. Elaborarea tipului de tabele cerute prin program 
nu a fost suficient pusă de acord cu posibilitatea folosirii 
lesnicioase. 


Autori : arhitecții Constantin Dobre, 
Cornel Dumitrescu, Mircea Mihai, 
Radu Tănăsoiu, Toma Olteanu 


ж 


Vom prezenta ре scurt lucrările premiate şi mentio- 
nate (după cum am mai arătat, juriul nu a cuprins în 
încheierea sa elemente de prezentare sau de apreciere). 


PREMIUL | (PROIECT NR. 41). Ca element de bază 
al compoziţiei de ansamblu a cartierului este adoptat 
un «modul urban » de cca. 26 000 m? suprafață locui- 
bilă (cca. 2 000 locuitori la indicele mediu de 13 2م‎ 
locuitor, dat prin program). Unităţile compuse pe baza 
acelorași principii, permitind realizarea cu soluții tehnice 
identice, sînt însă variat rezolvate, oferind fiecare o 
imagine arhitecturală diferită. Cele 12 unități sînt reali- 


34 


NAAA TS | 


E 


ar 


iy 2 


N 
NE 
МУЗА ХМ. 
W 5 > 


Mentiune — Proiect nr. 8 
Autori: arhitecții Boris Grümberg, 
Mihaela Slomnescu, lon Geicu, 
Traian Popescu, Petre Derer 


Mentiune — Proiect nr. 39 
Autori: arhitecții Horia Huditä, 
Lidia Ghelman 


= 


"Petites, 


18 


zate pe baza a trei tipuri diferite de asamblare a blocu- 
rilor, cuprinzind fiecare aceeași proporție de clădiri 
cu 14 caturi şi cu 4 caturi. Concentrarea clădirilor în 
grupuri, pe suprafețe de teren relativ reduse, este 
unită cu o bună folosire a restului suprafeței libere. 
Circulaţia interioară de vehicule în cartier este concepută 
în sistemul unor fundături arborescente; circulația 
pietonieră se întrepune în pieptene, fără să intersecteze 
circulația carosabilä, făcîndu-se în mare măsură prin 
zona plantată, tratată peisajist. Dotarea este prevăzută 
pe grupe de unități: cresä şi grădiniță la cite 2 unităţi, 
şcoală cu 16 sali de clasă si dispensar la cîte 3 unităţi, 
complex comercial şi de deservire la cite 6 unități, 
plus dotarea centrală de cartier (comerț, alimentaţie 
publică, deservire meşteşugărească, cinematograf, casă 
de cultură, policlinică, şcoală medie, unități administra- 
tive). S-a asigurat posibilitatea completării în viitor 
cu noi dotări suplimentare, pe unități sau multipli de 
unități. Distribuția familiilor în clădiri este considerată 
astfel : familiile cu 1, 2 şi 3 persoane (71% din suprafața 
de locuit) în clădiri cu 14 caturi, familiile cu 4 persoane 
şi peste, în clădiri cu 4 caturi. Considerăm ca pozitivă 
excluderea, pe considerente de confort, a clădirilor 
cu 5 caturi (p + 4), dar apreciem că este exagerat sa 
fie prevăzute toate apartamentele pînă la 40 m? suprafață 
de locuit numai în clădiri înalte. 


PREMIUL ۱۱-۱۱ «ЕХ AEQUO » (PROIECT NR. 26). 
Solutia de ansamblu cuprinde trei unități urbanistice 
complexe, compuse din cite trei incinte considerate 
drept cea mai mică unitate de viata colectivă. 

Prin lucrarea prezentată se respinge, în general, 
principiul aşezării paralele a clădirilor, fiind adoptat un 
sistem compozițional de desfăşurare perimetrală a blocu- 
rilor de locuințe, în jurul unor largi spaţii verzi. În acest 
mod, 60% din suprafața de locuit se află în clădiri fără 
ascensor. Compoziţia este bazată pe două axe şi anume 
arterele pietonale majore ce leagă unitățile complexe 
între ele, prin intermediul centrului de cartier amplasat 
aproximativ în centrul geometric al terenului. Pentru 
animarea acestor trasee pietonale sînt amplasate, pe 
o singură parte a lor, blocuri înalte ce au la parter o 
parte dintre unitățile comerciale, pe partea cealaltă 
raminind deschisă vederea spre spaţiul verde. Această 
abatere de la exclusivismul practicat în ultimul timp, 
de amplasare a spațiilor de deservire în clădiri anume 
destinate, apare interesantă prin efectul ce poate fi 
obținut în interiorul cartierului. Considerăm însă eronată 
rezolvarea asamblării de colt la incinte, a unor tron- 
soane de tip curent. Proiectul cuprinde o corespunză- 
toare repartizare a dotării pe cele trei trepte ale soluției 
de ansamblu şi respectă principiul separării circulației 
carosabile de aceea a pietonilor. Un nejustificat spor 
la program îl constituie, credem, stadionul cu tribune. 


PREMIUL Il—Ill «ЕХ AEQUO » (PROIECT NR. 35). 
Este adoptat un modul de cca. 2 000 locuitori pentru 
unitatea de bază (coincide în această privință cu pro- 
iectul nr. 41), cele 12 unități de bază ale cartierului 
grupindu-se cite patru pentru a forma «unități urba- 
nistice structurale complexe ». 

Distribuţia unui număr important de apartamente 
din unităţile de bază în clădiri cu 4 caturi asigură reparti- 
zarea a 62%, din suprafaţa de locuit în clădiri fără ascensor, 
de aici decurgind avantaje economice, şi mai ales de 
confort, corespunzătoare. Blocuri cu 10 caturi, aflate 
de asemenea în unitățile de bază, ritmează spațiul interior 
al parcului, formînd în acelaşi timp repere directionale. 


35 


Separat, pe artera inelară, o suită de 4 blocuri cu 18 
caturi marchează legătura cu centrul oraşului. Parcursu- 
rile pietonale majore coincid cu spaţiile verzi principale 
ce străbat cartierul pe două direcţii. Dotările sînt reparti- 
zate pe 4 trepte, ceea ce apare oarecum exagerat: pe 
grup, pe perechi de grupuri, pe unitate urbanistică 
complexă compusă (4 grupuri) si pe cartier. 


MENȚIUNE (PROIECT NR. 39). Cartierul este orga- 
nizat sub forma unei singure unități complexe. Un 
nucleu central cuprinde dotările cele mai importante, 
precum si un larg spațiu plantat. Se vădeşte intenția 
de a obţine fronturi de arhitectură variate volumetric; 
din punctul de vedere al ambianţei străzii, soluționarea 
înspre frontul de М--У nu apare, credem, întru totul 
corespunzătoare. În legătură cu intenţia autorilor, ca 
marea majoritate a apartamentelor să beneficieze de 
imaginea ansamblului în care se încadrează, apare exagerat 
utilizată dispunerea paralelă de blocuri cu locuințe 
chiar dacă pentru 4 caturi (p -- 3) distanța de 30 m este 
pe deplin satisfăcătoare din punct de vedere al însoririi. 
Deservirea pe numai două trepte prezintă avantaje 
economice; după cum rezultă din schema proiectului, 
apar însă unele interferenţe in sectorizarea interioară 
din cartier. În raport cu poziţia ansamblului în cuprinsul 
orașului, ridică îndoieli adăugarea la program a unui 
hotel. 


MENȚIUNE (PROIECT NR. 18). Clădirile de locuit 
se grupează în incinte deschise, legate între ele, formînd 
o gradare de spaţii diferențiate după funcțiunile ce le-au 
fost atribuite: pentru parcarea autovehiculelor si pentru 
anexele gospodăreşti care necesită accese carosabile; 
pentru odihnă şi de joacă pentru copii (alăturare uneori 
neconvenabilă) ; plantaţii de mai mare capacitate, іп 
interiorul cărora au fost grupate dotările unităților 
urbanistice. Dintre proiectele reținute de juriu, acesta 
prezintă cea mai mare densitate bruto, pe cartier. 


MENȚIUNE (PROIECT NR. 1). Cartierul este împărțit 
în 8 unități corespunzind cite două celor 4 şcoli ele- 
mentare cu cîte 16 săli de clasă, ce constituie baza de 
calcul a structurării urbanistice. Particularitatea esen- 
tialä a lucrării o constituie rezolvarea circulației majore 
printr-o arteră formată din două fisii carosabile, sepa- 
rate, care traversează cartierul legind cele două artere 
radiale ce îl mărginesc. Acest drum interior trece sub 
nivelul centrului de cartier, unde circulaţia pietonilor 
este asigurată transversal la nivelul superior. Trans- 
portul în comun (care la celelalte proiecte prezentate 
este exclusiv perimetral) pătrunde şi în interiorul cartie- 
rului pe această arteră transversală. 


MENȚIUNE (PROIECT NR. 2). În jurul unui vast 
spațiu central plantat, ce este legat si de dotările centrale 
de cartier, sînt dispuse 7 unităţi urbanistice, fiecare 
cuprinzînd locuințe pentru cca. 2600 locuitori şi о 
grădiniţă pentru copii. Blocuri cu apartamente de cite 
o cameră locuibilă formează o unitate aparte. Consi- 
derăm ca nepotrivită, sub raportul condiţiei de confort, 
adoptarea la un concurs de idei a unor clădiri cu 5 caturi 
(p + 4), chiar dacă acestea mai sînt încă folosite acum 
іп proiectarea curentă. 


MENȚIUNE (PROIECT NR. 17). Structurarea este 
formată din trei microraioane, organizate la rîndul lor 
în grupuri de locuințe pentru cite 1740 locuitori, cu 
o individualitate proprie, avînd fiecare o unitate complexă 
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